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MIL-NORMEN 


Serie UHF 

— Serie UHF 2 pens 
— Serie N 

— Serie BNC 

— Serie HN 

Serie C 


: UITVOERINGEN 


ggen - zelflossende pluggen 
uggen - punt-contact pluggen 


voor zeer hoge spanningen. 
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Ze zijn er weer //. onze bekende fijnregelschalen 1;20. 


Schaal 0-100. Spotprijs slechts . . . ....... f 4,95 
Transistoren: 

OC 71 f 1,49 

OC 16 - 4,95 eguiv. 

OC 44 2,38 , 

ОС 45 - 3,45 , 

ОС 70 sed В, 

OC 71 375 _,, 

Т.Е. 80/30 - 4,95 

ос 72 -495 ` 

Dioden 

Silicim diode type BY 100 eguiv. . . . . . . . . . f 4,75 


ОА 70 [0,50 equiv. 
Diode Nutector red f 0,78 eguiv. ОА 70 
d » red - 0,78 „ ОА79 
„ 9 red z 0,78 + OA 85 
Diode АА? 17 geen - 10,— nu f 2,50 equiv. 
Op al deze Dioden en transistoren geld bij een afname van 
5 stuks рег type een extra korting van 10 %. 


Schakelaars: 

Tuimel-schakelaar enkelpolig f 0,49 per 10 stuks f 4,50. 
Enkelpolig omschakelaar per stuk f 0,65, per 10 stuks f 5,90 
Golfiengteschakelaar 2 st. 2 mc. f 0,59 рег 10 stuks f 5,25. 
Idem 3 st. 1 mc. f 0,59, per 10 stuks f 5,25. 

3 st. 4 m.c. f 0,59, per 10 stuks f 5,25. 


Zo lang de voorraad strekt, leveren wij de bekende Ersa 
soldeerbout 30 watt 220 V nog beneden de oude prijs nu: 
f 13,85 of 2x f 7,—, 5 dagen keuren. 


Prima Frammofoon inbouwset 4 snelheden, drukknop- 
bediening С.К.-ітрогї. 

Gegevens: Wow en flutter minder dan 1, frequentiebereik 
25—17.000 Нас. 

5 dagen gratis op zicht, indien U het apparaat niet bevalt, 
zendt U het ongefrankeerd binnen 5 dagen aan ons retour. 
1xf 57,50 of 3 x f 19,65. U loopt dus geen enkel risico. 


TL-Garnituur 40 watt Те klas merk, zeer bekend fabrikaat. 
Solide witte uitvoering geheel compleet met buis en starter. 
Slechts f 14,98 of 2 x f 7,75. Haast U hier zijn slechts 1000 
exemplaren voorradig. 


Wij hebben alle typen Europese en Amerikaanse buizen voor- 
radig tegen zeer scherpe prijzen. Alle buizen worden 6 
maanden gegarandeerd. Vraagt onze speciale buizenlijst. 


N e 


8b. 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


Batterij grammofoon. Gloednieuw ор de Hollandse markt. 


‘Zeer klein en zeer goed voor inbouw. 5 dagen gratis keuren 


en proeven geheel compleet met gebruiksaanwijzing . 
1 xf 47,— of 3 x f 16,—. 


Een bijpassend koffertje voor deze grammofoon in moderne 
рее! met grijze kunstlederen uitvoering compleet met 
inbouw-handleiding f 8,65 of 2 xf 4,50. 5 dagen keur. 


Hiervoor een compleet gemonteerd bijpassend versterkertje 
transistor met inbouw-handleiding (zeer krachtig) f 36,— 
of 2 x f 18,—. 


Oortelefoons: schitterende uitvoering, een uitvoering die 
niet zomaar stuk gaat. Slechts: f 1,25 per stuk, per 10 stuks 
f 11,—. Dynamische oortelefoon f 1,60 рег stuk. 


Bouwdoos transistor ontvanger. 6 transistoren, unieke 
uitvoering, geheel compleet met kast, batt. en handleiding. 
5 dagen keur. Slechts f 59,80 of 3 x 19,95, 


100 verchroomde M-boutjes М 3 х 10 met meer. Wegens 
vorig succes nog eenmaal voor f 1,25. 

Montagedraad plastic 0,7 mm vertind nu niet voor f 1,25 
maar slechts voor f 1,15 per bosje van 25 m 1 kleur. Per 
100 m f 4,25. 

Dun montagedraad 15 kleuren, 0,4 vertind plastic zeer 
geschikt voor transistor bedradingen per 25 m f 0,45. 
Per 10 bosjes f 4,25. 


Beeldgenerator geeft hor. lijnen, verticale lijnen en blokken. 
Inw. ѕіјпс. Zeer handig klein meeneemmodel volkomen 
nieuw gegarandeerd, belachelijk lage prijs f 69,75. Haast 
U slechts enkele stuks. 


Montage-set bestaande uit: 

50 boutjes, 20 soldeerlips, 1 spruit, 20 х 2 spuit, 20 х 3 
spruit, 20 holniet met lip, 20 holniet voor gaatjes pert. 
verzilverd .Totaal belachelijke prijs f 1,50. 


Bouwdoos transistor ontvanger 2 transistors, schitterende 
uitvoering, indien U dit apparaat in de winkel koopt, 
betaalt U gemiddeld f 30,— nu slechts in bouwdoosvorm 
geheel compleet met kast batt. handleiding enz. f 19,25 of 
auf 975. | 


Voor handel of verenigingen gelden bij kwantum-afname, 
belangrijke kortingen. | 
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ontwikkel die bassen toch! 


Het is wel mode — we weten het — om bij geluidsreproductie, 
dus via radio, grammofoon of bandrecorder, véél hoog te geven. 
Dat kan ook aantrekkelijk klinken. Maar beslist lelijk is het als 
dan de bassen totaal verwaarloosd worden. Want die bastonen 
zijn de heipalen-, waarop het klankenhuis is gegrondvest. Als 
deze fundering ontbreekt, kan het huis instorten, geloof "© maar. 
Ontwikkel de bassen, als de luidspreker ze wil geven. Controleer 
daarvoor eerst met de vingertoppen aan de conus of de bas- 
trillingen "ег in zitten’. Bij een rond-cartonnage-fabriek kopen 
we per luidspreker een koker van + 1.50 m lengte met een 
doorsnee, die overeenstemt met die van de luidspreker. De 
koker plaatsen we op houten voetjes ongeveer 10 cm van de 
grond. Boven de — naar boven gerichte — luidspreker blijft 
er een afstand van 50 à 80 cm tot het plafond vrij. Moet U nou-es 
horen, hoe mooi de bassen er uit komen. En als U op de band- 
recorder dan SCOTCH geluidsband gebruikt, is het klankbeeld 
helemaal ideaal, want SCOTCH geluidsband gééft alle tonen, 
van hoog tot laag. Veel meer zelfs dan ons oor kan waarnemen. 
Ја, SCOTCH geluidsband is als-het-ware béter dan onze oren! 


studeer per band 


Het gerucht gaat, dat de beroemde 
trompettist Louis Armstrong volgend 
jaar weer naar ons land komt. Als 
steeds zal dan een grote batterij van 
drie of vier bandrecorders bij zich heb- 
ben, want Armstrong is bezeten van 
geluidsband! Tenslotte is hij ook "band. 
leider! Maar ook in ons land maken 
bekende musici altijd gebruik van de onbegrensde mogelijk- 
heden van dit nieuwe medium. Trouwens voor elke studie 
kan de bandrecorder een ideaal instrument zijn. Als U 
b.v. een taalcursus op grammofoonplaten bezit, dan kunt 
U de platen sparen door telkens als U aan een nieuwe les 
begint deze op geluidsband te copieren {uitsluitend voor 
eigen gebruik, natuurlijk), zodat U makkelijker een bepaal- 
de zin kunt laten herhalen. Want van deze herhalingen 
slijten de grammofoonplaten, terwijl zeker SCOTCH- 
geluidsband onbeperkt gebruikt kan worden zonder dat 
de geluidskwaliteit daaronder lijdt. Want 5СОТСН- 
geluidsband is onverslijtbaar. Maar bovendien heeft U 
het voordeel, dat SCOTCH geluidsband de stemmen van 
de buitentandse leraren onvervormd en volmaakt natuur- 
getrouw weergeeft. En dat is bij talenstudie een eerste 
vereiste om de goede intonaties te kunnen waarnemen. 
Het gewillige SCOTCH-geluidsband staat U daarom nog 
trouwer terzijde Ы) Uw studie dan een 'levende’ leraar! 





COMPANY 





rond de geluidsband 


indubben door amateurs 


Voor het maken van professionele opnamen 
van zang met begeleiding b.v. voor radio en 
grammofoonplaat, wordt tegenwoordig uit- 
sluitend nog gewerkt volgens het systeem van 
‘indubben’. Men neemt dan eerst de begeleiding | 
op de geluidsband ор en stuurt dan het orkest — 
naar huis! Daarna wordt de begeleidingsband 
afgespeeld, waarbij de vocalist door de micro- 
foon de solopartij zingt. Het geheel wordt door een tweede bandrecorder 
opgenomen en de opname is klaar. De voordelen zijn, dat een orkest 
niet langer dan nodig is behoeft te spelen en dat de technicus de 
klankverhouding nog zekerder in de hand heeft, omdat hij slechts 
2 knoppen zijn te bedienen. Amateurs met een stereo-bandrecorder 
volgen deze methode ook al veel. Maar de bezitters van een mono- 
apparatuur kunnen met een klein foefje ook ‘indubben’. Vooral voor 
het maken van een opname van de eigen stem met eigen piano-bege- 
leiding kan dit van belang zijn. Men neemt dan eerst de piano-bege- 
leiding op (waarbij goed rekening gehouden wordt met ‘hard’ en 
’zacht’ op de plaatsen, waar later gezongen moet worden). Daarna 
dekt men met een stukje glad ivoorcarton of plastic de wiskop van 
de recorder аў, laat de band opnieuw op ‘opname’ lopen en de zang: 
stem kan 'ingedubbed’ worden. Eenvoudig, he! Maar denk er vooral 
om, dat de beste resultaten alleen verkregen worden met het beste 
geluidsband: met SCOTCH-geluidsband. Want de lage en de hoogste 
frequenties — die het klankbeeld vervolmaken! — worden natuur- 
getrouw opgenomen en weergegeven met SCOTCH-geluidsband! 





voor de geluiden-scotch-o-theek 


Een SCOTCH-vriend vroeg ons om nog 
enkele voorbeelden van het imiteren van 
bepaalde geluiden. En aangezien deze ge- 
luiden ook voor anderen van pas kunnen 
komen, raden wij àlle SCOTCH-vrienden 
aan deze te maken en op te bergen in hun 
SCOTCH-o-theek! Let op — een waterval: 
vul de badkuip half met water en laat de 
kraan op volle kracht lopen. Door de betegelde wanden van de 
badkamer komt er nog een schitterende echo bij, dus de micro- 
foon niet te dicht bij de waterstraal houden! Gongslagen: een 
gewone geëmailleerde keukenpan aan één oor ophangen en met 
een omwoelde stok op de bodem slaan. Hoe groter de pan, hoe 
dieper het geluid! Vlammengeknetter: een stuk cellofaanpapier 
dicht bij de microfoon langzaam tot een Ба! knijpen, opnemen 
en op dubbele snelheid weergeven! Klaar is brandband! 





waarom is scotch- “келесін ралы ы beter? 


Vakman en amateur gebruiken het liefst 4 5 
SCOTCH-geluidsband! Waarom? Omdat E= 
SCOTCH-geluidsband voorzien is van de EE 
onzichtbare DRY LUBRICATION met sili- | 
conen-smering. SCOTCH-geluidsbanden be- 
schermen de tere opneem- en weergeef- 
koppen van elke kostbare bandrecorder. awama 
Daarmee ook wordt de hinderlijke bandruis 
vermeden, die het luistergenot zo intens kan bederven. Daarom 
voor professioneel en voor hobby-gebruik: SCOTCH-geluidsband. 
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men de meest ideale rekenmachine die men zich kan denken. 
Aangezien ook de moderne communicatiemiddelen zonder 
rekenmachine niet meer denkbaar zijn, vormen de proef- 
Electronische zenuw-cel nemingen van Bell een belangrijke bijdrage tot het onder- 
Bell Telephon heeft een electronische schakeling ontworpen zoek op het communicatiegebied. 
die overeenkomstige eigenschappen heeft als een zenuwcel, 
zoals die bijvoorbeeld in het menselijk lichaam als onder- 


Wisselstroom-dynamo 

Door de popularisering van de silicondiode, die belangrijk 
hogere spanningen en stromen kan verwerken, 15 de ameri- 
kaanse auto-industrie er toe overgegaan de gelijkstroom- 
dynamo te vervangen door wisselstroom-dynamo’s met een 
silicon-gelijkrichter. 

Niet alleen is de nieuwe generator belangrijk kleiner, doch 
vooral wordt het vaak ingewikkelde bedradings- en scha- 
kelsysteem in de auto belangrijk vereenvoudigd en meer 
betrouwbaar. 





n kunstmatige zenuwcel, die indien Een netwerk van neuronen, samen- 


А Televisie-bandspeler 
gestimuleerd wordt electrische gesteld door .L D. Harmon van Вей ре SÉ 
Isen levert als een levende cel. Laboratories, de initiatiefnemer van Dat de Japanse industrie niet meer nabootst, doch tot 


deze nieuwe ontwikkeling. eigen ontwikkelingen komt bewijst een nieuw patent van 
Toshiba, dat wel eens een gevaarlijke tegenstrever van de 
beroemde Ampex-recorder kon worden. In dit patent wordt 
deel bij het zenuwstelsel hun taak vervullen bij de „сотти- een geheel nieuwe methode voor televisie-registratie be- 
nicatie” tussen de zintuigen en de hersenen. 
Deze „kunstmatige neuronen” zijn ontwikkeld om te onder- 
zoeken of de eigenschappen уап de zenuwcel, in de tele- afspoelen 
communicatie verbetingen kunnen aanbrengen. > 
De kunstmatige neuron heeft nagenoeg dezelfde eigen- 
schappen als de echte, zoals de ja-nee-functie (linaire in š 
formatie) en de vermoeidheid. | illie dl А 
In een der experimenten heeft Bell Laboratories een net van ee А щш. 
р е | capstan 
electronische zenuwen onderworpen aan lichimpulsen, die 
werden afgegeven door een groep fotocellen. 
Het bleek nu, dat dit „zenuwstelsel” een patroon van licht 
en donker kon ,,һегКеппеп”, waarmede dus de principieële 
eigenschappen van het zien werden nagebootst. 
Thans worden gelijksoortige experimenten, het gehoor be- 
treffende, uitgevoerd. Aat 
Het menselijke zenuwstelsel, tesamen met de hersenen vor- 


draairichting 
video kop | 
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БАЛАУ. eeng, Тісі, корав! Ga но Ce W 7 17.50 
Al. - Ма. - Si. foelie 15 micron ..................... f 0.50 
RES <= НОМ вота. МИКРО е сеа: се f 17.50 
R.T.V. - celvoeding 20 mA те! spec. gl. dr. wikk. f 7.20 
RIM. - сее. smootspöel Т атр orbi. f 5.-- 


kapsel, huis, plugs, / mtr. kabel, celtrafo, 2 brug- 


БИ dn cellen, hsp.- en Isp.- еісо'ѕ, smoorspoel, dubbele 
bouwpakket: microfoonbuis (getest) alle R's en С5, met prin- 
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DIHI DE GOUDEN NOORSE LUIDSPREKER 





















Reeds vele jaren importeren wij met succes de luidsprekers van Den 
Norske Hayttalerfabrikk te Kragerø. Deze fabriek ontwikkelt luidsprekers, 
die op een zeer hoog peil staan en uitmuntend geschikt zijn voor Hi-Fi- 
toepassing. Deze voorbeeldige weergave wordt verkregen zonder de 
toepassing van schijnhoog-effecten, die bij ontoereikende afspeelapparatuur 
weliswaar indruk maken, maar die in werkelijkheid indruisen tegen de 
meest elementaire begrippen van werkelijkheidsweergave. De О.М.Н.- 
luidspreker is eerlijk, hetgeen ook voor de serieuze amateur van bijzonder 
groot voordeel is. De ontwikkelingsafdeling van DNH garandeert U een 
luidspreker, die acoustisch op het hoogste niveau ligt, terwijl dit 
geluidsmedium door de toepassing van magneten van gelijkblijvende hoe- 
danigheid en speciaal сопиѕтасегіаа! zich onderscheidt door een practisch 
onbeperkte levensduur. Een DNH. luidspreker is goed en blijft goed. 
Mechanisch sterk... en laag in prijs. 
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schreven, waarin weliswaar ook met een roterende орпате- 
kop wordt gewerkt, doch met slechts één kop tegenover 
Ampex vier. 

Het Toshiba-systeem is belangrijk eenvoudiger en gemakke- 
lijker te hanteren dan de Ampex, doordat de band in een 


O 25mm 


twee der sporen met 
bandbreedte 3,5 Mhz 





lus om de capstan (de as, die de band voortbeweegt) wordt 
gelegd. In de holle capstan draait de spleet van de орпате- 
kop in tegengestelde richting, zodat er op de band schuine 


Video sporen 
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registratielijnen ontstaan. De bandsnelheid is 38 cm/sec. 
en de registratiebreedte 2 mm. 

In wezen is de registratiesnelheid door de bijzondere schrijf- 
methode 4 meter per seconde en wordt door Toshiba een 
bandbreedte van 3,6 МН? gegarandeerd. 

De productie zal in 1962 ter hand worden genomen. 


Emi-tape en Brenell 

Door Emi-tape worden muziekbanden op de markt ge- 
bracht, die uitmunten door hoge kwaliteit, doch die het 
nadeel bezitten, dat ze alleen met semi-professionele band- 
spelers kunnen worden afgespeeld. 

De Emi-technici gaan namelijk van de gedachte uit dat 
muziekbanden een sterke concurrent voor de plaat kunnen 
betekenen, door een volmaakter frequentie-karakteristiek 
en een veel grotere dynamiek. 

Indien door een smaller spoor (4 sporen) of een lagere snel- 
heid weliswaar lagere prijzen mogelijk zijn, doch concessies 
worden gedaan aan het frequentiebereik en de dynamiek, 
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BANDRECORDERS — LONDEN 
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BRENELL MARK У Туре ,,M” 
semi-professionele recorder. 
Snelheden: 4.75-9.5-19-38 cm/sec. - 3 motoren - 
1 synchroon-motor - 3 koppen - gescheiden op- 
name en weergave-versterkers - VU-meter - 
draaiende bandgeleider - 2-spoor - zeer lage wow 
en flutter - freq. bereik: 40-21000 Hz (3 dB). 
Professionele stereo-recorder 


f 1175,— 





CONCERTONE type 505 
Snelheden: 9.5-19 of 19-38 - 3 motoren, waarvan 
1 synchroonmotor - 4 koppen - relaisbediening - 
signaal/ruisverhouding - 50 dB - freq.ber. 30-20000 
Hz - 2dB monoraal, 2-spoor еп 4-spoor stereo. 
Alleenimporteur: 


f 2250,— 
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kan de verbruiker even goed een betere grammofoonplaat 
kiezen. Wij juichen dit stugge standpunt toe en hopen, dat 
deze technici niet zullen buigen voor hun commercieele 
collega’s, temeer omdat er thans ook een relatief goedkope 
bandspeler van professioneel karakter op de markt is 
verschenen, de Brenell. Dit eveneens Engelse apparaat kost 
minder dan duizend gulden en is naar ons weten de enige 
bandspeler, die voor die prijs een weergave van zeer hoge 
klasse mogelijk maakt. 

Ook Brenell (snelheden 19 en 38 cm met enkel of dubbel- 
spoor) gaat van het standpunt uit geen bandspeler of hoge 
kwaliteit. 

De combinatie Emi-muziekband en Brenell-bandspeler 
kunnen wij dan ook zonder gewetensbezwaar aanbevelen. 





Voorversterker 

Door Geloso (Redstar N.V. - Den Haag) wordt een universele 
meng-eenheid op de markt gebracht met vijf onafhankelijk van 
elkaar regelbare ingangen. 

Deze unit is recht binnen één dB van 30 tot 15.000 Hz en heeft 
een eigen voeding. 

De uitgangsspanning van de gezamenlijke kanalen kan apart 
worden geregeld en is afleesbaar op een meter, waardoor over- 
sturing aan de hoofdversterker wordt voorkomen. 

De voorversterker werd speciaal ontworpen voor theaters, con- 
ferentie- en congreszalen etc., waar meestal meerdere signaal- 
bronnen aanwezig zijn, die op één versterker moeten worden 
aangesloten. 


Petroleum-generator 

Een draagbare generator voor de voeding van transistor-ont- 
vangers is ontwikkeld door de Minnesota Mining & Manufac- 
turing. De petroleumbrander verhit zes thermokoppels, die ge- 
zamenlijk een vermogen van ongeveer Lë Watt bij 3⁄4 Volt kunnen 
afgeven. Een in de unit opgenomen transistor-omvormer ver- 
hoogt de spanning tot de gewenste spanning (regelbaar tussen 3 
en 9 Volt). De gehele generator zal worden verkocht voor minder 
dan de prijs van een goede transistorontvanger. Radio Electro- 
nics - Sept. 61). 


Dagelijks wordt deze vraag gesteld aan sollicitanten. De snelle technische ontwikkeling vergt steeds meer 
kennis en bekwaamheid. De wet eist bovendien een vestigingsdiploma van hem die zelfstandig een bedrijf 


wil leiden. 


Wie vooruit wil, moet aanpakken. Daarvoor is initiatief nodig en wilskracht. Wie deze bezit, kan echter 
snel belangrijke resultaten behalen door onze schriftelijke opleidingen voor de: 


Vestigingsdiploma's Vakdiploma's 
Elektrowinkelier Adspirant У.Е.У. 
Radiodetailhandelaar Sterkstroommonteur 
Elektrotechnisch Installateur Radiomonteur У.Е.У. еп N.R.G. 
Radiotechnisch Installateur Televistemonteur 
Televisiedetailhandelaar Radiotechnicus М.В.С. 
Middenstandsdiploma Elektronicamonteur 
kleinhandel in: Sterkstroommonteur 
Huishoudelijke artikelen Zwakstroommonteur 
IJzerwaren en Gereedschappen Radartechnicus 
Verwarmings- en kookapparaten Radioamateur 


Onze opleidingen zijn gebaseerd op 43 jaar onderwijservaring. De lessen zijn helder en bondig en 
geven alle leerstof die op het examen gevraagd kan worden. Teneinde het bezwaar van ongeregelde 
vrije uren voor onze cursisten zoveel mogelijk op te heffen, passen wij bij deze opleidingen de Methode 
der Vrije Zelfwerkzaamheid toe. U ontvangt hierbij direct de complete leerstof, zodat u in alle opzichten 
zelf uw studietempo kunt bepalen. Uitwerkingen уап de opgaven en eventuele vragen kunt u op elk tijd- 
stip inzenden. 


Aan deze opleidingen verbinden wij voorts een 


Deze houdt in, dat u voor het vastgestelde lesgeld wordt opgeleid totdat u het diploma hebt behaald. 
Thans is het de gunstigste tijd om met de studie te beginnen. Zend ons daarom de onderstaande bon 
ingevuld toe in een ongesloten envelop die voorzien is van een 4-cents postzegel, of vraag ons per brief- 
kaart of brief nadere inlichtingen. U ontvangt dan kosteloos de 


met een uitvoerig overzicht van de exameneisen, de leerstof, de opleiding, proefpagina’s uit de lessen, enz. 


Benut deze gelegenheid om u volledig te oriënteren. Het verplicht u tot niets en u zult constateren dat 
ook u nog deze winter belangrijke resultaten kunt bereiken. 


STEEHOUWER V.L.S. O. 


Gevestigd 1918 


Zend mij vrijblijvend uw gratis 
Gids voor Zelfstudie - Elektro, Radio en Televisie. 


Tuinlaan 165 Daan 
Schiedam Adres: 
Tel. (010)-69712 Woonplaats: 
Telefoonnr.: 


MILLE права това 4 ронеъ олана ео авва 4 РЯ 4 очнь 54 бы шчеа риа ре азат 





(U kunt ook een briefkaart of brief zenden) 
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AMROH VERSTERKERS 
VOOR WERKELIJKHEIDSWEERGAVE 


licht, matgrijs metalen kast 
met lichtgroen getint bedie- 
ningsfront en sierlijke, 
modern gestyleerde knoppen. 
afmetingen: 17.5 x 16 x 

38.5 cm 

























PARSIFAL 


f 99.50 


м bouwdoos 
excl. kast 


uitgangsvermogen + 4 Ман 

ingangskanalen: 

éen voor platenspeler 
беп voor microfoon 
frequentiebereik 20-20.000 
Hz (+ 3 db) 


f 121.50 


In bouwdoos 
excl. kast. 


FIDELIO 


vitgangsvermogen + 10 Ман 

met slechts 0,8 % harmo- 

nische vervorming. 

ingangskanalen: 

één voor microfoon 

éen voor platenspeler 

één voor radiotuner/ 
draadomroep 

één voor bandrecorder 

freqventiebereik 20-50.000 

Hz (+ 14Ь) 





MUIDEN 


О 2942 - 341 


Uitvoerige gegevens еп 
geillustreerde pruspeutie 
op aanvraag 





Grootbeeld-oscilloscoop 

Door Standard Electric is een grootbeeld-oscilloscoop ontwik- 
keld, die een diameter van 43 cm heeft, of wel een beeldoppervlakte 
уап 990 сіп). Door de grote afmetingen van het beeldscherm еп 
de grote gevoeligheid van de versterker is een zeer nauwkeurige 
waarneming van kleine signalen mogelijk, die tot maximaal 125 
cm kunnen worden uitgerekt. 

De beeldvervorming is voor een dergelijk groot scherm bijzonder 
laag, n.l. minder dan I %. 

De tijdbasis is geijkt op waarden tussen 10 microseconden tot I 
seconde per inch. 

De af buiging is zowel horizontaal als vertikaal binnen 2 % nauw- 
keurig en de gevoeligheid voor beide kanalen is regelbaar tussen 
10 mV en roo Volt per inch. Het model is bedoeld voor inbouw 
in rek of console. 


Opgedampte metaal-weerstanden 

In industrieële toepassingen wordt steeds meer gezocht naar on- 
derdelen, die de hoogste betrouwbaarheid hebben in precisie, 
konstantie en bedrijfszekerheid. De bekende koolweerstanden, 
zelfs als ze zijn opgedampt worden in moeilijke omstandigheden 
meestal vervangen door draadgewonden weerstanden en het is 
dan ook begrijpelijk, dat er een nieuw type weerstand zou ont- 
staan, de metaalweerstand. Deze is vergelijkbaar met een ge- 
drukte schakeling, zij het dan dat een lang lint in spoelvorm of op 
een vlak wordt opgedampt op zeer hoogwaardig isolatiemate- 
riaal. 

Van de keuze van het op te dampen metaal zullen nu allerlei 
eigenschappen afhangen, doch in ieder geval zijn extreem kleine 
temperatuurscoëfficienten, zeer kleine ruisfactoren en grotere 
betrouwbaarheid onder alle omstandigheden het gevolg. 
Fabrikaat RWI, importeur Brema Amsterdam. 


Gereedschapstas voor antennebouwers 

Voor de waaghalzen onder de electro-monteurs is thans van het 
merk Bernstein een handige gereedschapstas in sterk zeillinnen in 
de handel, die met een riem om de taille kan worden gegord. 
In de tas zijn 16 vakken met het meest zorgvuldig uitgezochte 
gereedschap, terwijl het mogelijk is met de kleine extra tas op 
moeilijk bereikbare punten enkele der meest noodzakelijke 
werktuigen mee te nemen. 

De afmetingen zijn 40 Х 30 X 3,5 cm en de plaatsing der vakken 
is zodanig, dat desgewenst meetinstrumenten kunnen worden 
meegenomen. Totaal gewicht met gereedschap is 2,3 kg. De tas 
wordt in de handel gebracht door Brema - Amsterdam. 





voor 






industrie, 







u frema" 


AMSTERDAM: VALERIUSSTR.114 -TEL.020 72.07.52 


35 - 18000 Hat 5 dB 


f 98.50 


4 luidsprekers 
cross-over 
aansluitschema 
klankbord schema 





TECHNISCH BUREAU J. Th. уап REYSEN 
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GASTHUISLAAN 214, DELFT TELEFOON (01730) 2 26 78 


Hoogspanningsgelijkrichter 

De vraag naar gelijkrichters voor hoge spanningen, hoge stromen 
en hoge frequenties voor wetenschappelijke doeleinden (radar, 
plasma-onderzoek etc.) heeft geleid tot de ontwikkeling van ge- 


lijkrichterstellages, zoals op deze foto. Door het gebruik van 
silicondiodes met koelribben is deze bruggelijkrichter geschikt 
voor 35.000 Volt gelijkstroom bij 55 Amp. 

Parallel geschakeld kan 35 kV bij 110 Amp en in serie 70 kV bij 
55 Amp worden gelijkgericht. 

In elke kolom werden 360 modules, zoals in de inzet afgebeeld, 
toegepast. Fabrikant: International Rectifier; importeur: Diode 
N.V., Hilversum. 


Maser-luidspreker 

Op het principe van de Maser, zoals die in het Septembernummer 
van Electronica-wereld werd beschreven is door Dr. G. Suits van 
General Electric een LF-maser ontworpen. Zoals het maser- 
principe is toegepast voor een gebied boven de radiofrequenties 
in de LASER (licht-maser) zo is thans een sound-maser ontwik- 
keld, 

Zoals in de maser electronen tot een hogere energie-toestand 
worden gebracht, zo worden ze in de geluidsmaser tot een lager 
frequentiegebied gevoerd, hetgeen resulteert in een energie- 
overdracht die hoorbaar is. Uiteraard zal de maser-luidspreker 
geen praktische toepassing vinden in de huiskamer, o.a. door de 
grote koeling tot bijna het absolute nulpunt en het geringe ge- 
luidsvolume, vooral in de laagste frequenties, doch voor weten- 
schappelijke doeleinden, b.v. voor het onderzoek in het ultrasone 
gebied zal de geluids-maser zijn weg wel vinden. 

De toepassing in het ultrasoon gebied zal vooral belangrijk zijn, 
doordat hogere mechanische frequenties dan tot nu toe kunnen 
worden opgewekt. (Radio Electronics - Sept. 761). 
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Het antwoord van de Nederlandse РТТ 
op de Amerikaanse Citizens Вапа 
(particuliere radiocommunicatie op de 
11-тееграпд) heet Simofoon. Het is 
een Signaaldienst voor mobiele perso- 
nen per telefoon of eenzijdig radiover- 
keer, dat door де telefoonabonne’s 
kan worden ‘gebruikt om personen in 
het land op te roepen. Vooral de laatste 
jaren bleek, dat zich hier in Nederland 
een gevoel van onbehagen ging ont- 
wikkelen om het uitblijven van zend- 
vergunningen voor particulier radio- 
verkeer. Naar het voorbeeld van de 
Amerikaanse radio-autoriteiten stond 
de Nederlandse PTT voor de beslissing 
een bepaald gedeelte van de KG-ban- 
den af te staan voor radioverkeer tussen 
particulieren. In Amerika worden deze 
zendvergunningen afgegeven voor zend- 





door JAN DE ROODE 


ontvanginstallaties, die door de FCC 
zijn goedgekeurd en een bepaald zend- 
vermogen niet te boven gaan. Voor deze 
zendvergunning is geen amateurexamen 
vereist en iedereen die er geld voor over 
heeft kan zich nu in Amerika een kleine 
zend-ontvanger aanschaffen en gebrui- 
ken naar eigen inzicht voor het over- 
brengen van berichten en mededelingen. 
Amerika is heel wat groter dan Neder- 
land en voor de druk bezette korte- 
golf banden zou een Nederlandse „Citi- 
zens Band” een ramp betekenen. 

Uitgaande уап de veronderstelling dat 
het telefoonverkeer zich hier in Neder- 
land bijzonder gunstig ontwikkelt en 
het tot de gewone dingen van het leven 
behoort om telefoonabonne te zijn, 
ontwikkelde de technische dienst van 
de PTT in samenwerking met Philips 
communicatiebedrijf een particulier ra- 
dionet, dat voor 50.000 abonne’s een 
welkome vervanging van de Citizens 
Band zal zijn. In de tweede helft van 
1962 begint de PTT met een proefne- 


De simofoon-ontvanger met inge- 
schoven spriet-antenne, controle- 
knop, controlelampje еп qanluit- 
schakelaar. 

In het midden het zoemertje en links 
daarvan de veldsterkteindicator met 
knop. De drie coderingslampjes bie- 
den 27 mogelijkheden voor code- 
boodschappen. 





ming, waarbij so personen zullen wor- 
den uitgerust met een radio-ontvanger, 
waarmee zij draadloos kunnen worden 
opgeroepen, om zich in verbinding te 
stellen met een telefoonabonne. Het 
Simofoon-systeem lijkt op de personen- 
oproep-installaties die in ziekenhuizen 
en grote bedrijven reeds meerdere jaren 
in gebruik zijn. Met technisch vernuft 
en verbeeldingskracht zijn er echter een 
paar wijzigingen in aangebracht, die de 
Simofoon het karakter van een primeur 
hebben gegeven. Zoals alles in de tech- 
niek is het principe van de Simofoon 
niet nieuw. In het onontgonnen gebied 
van de zuiderzeewerken begon de PTT 
een paar jaar geleden met de opbouw 


van een telecommunicatie-net, dat een 
voorloper vormde van telefoonver- 
bindingen via de normale kabels. Onder 
de naam mobilofoon en straalverbin- 
ding is er nogal wat over geschreven in 
dag- en weekbladen. In die tijd experi- 
menteerde de PTT echter met een voor 
de hand liggende mogelijkheid om per- 
sonen te bereiken en op te roepen die 
zich ver in het onontgonnen gebied 
bevonden. | 
Uitgerust met een speciale ontvanger 
konden verschillende personen worden 
opgeroepen, zich naar bijvoorbeeld de 
directiekeet te begeven of zich in ver- 
binding te stellen met de directie. Hier 
werd het idee van de Simofoon geboren. 
Uitgaande van de veronderstelling dat 
een kleine ontvanger lichtsignalen kon 
overbrengen aan de drager die de be- 
tekenis van het oplichten kende, heeft 
men nu de Simofoon gemaakt. 

De werkwijze bij het oproepen van per- 
sonen gaat als volgt: Een telefoon- 
abonne, die de nummers van de Simo- 
foonbezitters op een lijstje bij de hand 
heeft, draait met de telefoonschijf een 
speciaal kengetal dat hem zal doorver- 
binden met de kiescentrale van de 
Simofoondienst. Na het horen van de 
kiestoon zal hij het nummer van het op 
te roepen Simofoontoestel en een spe- 
ciale code draaien. Op de Simofoon- 
ontvangers zijn drie lampjes aange- 
bracht, die in een bepaalde volgorde 
kunnen oplichten. Het nummer dat de 
telefoonabonne draait bevat een af- 
gesproken codebericht dat de Simo- 
foondragen bijvoorbeeld begrijpt als 
„direct het hoofdkantoor opbellen”, 


„Niet naar Utrecht gaan” of „opdracht 
laten schieten”. 

Om het radionet te realiseren zal in de 
televisietorens van IJselstein, Hulsberg 
en Smilde een speciale Simofoonzender 
worden gebouwd, die voortdurend een 
draaggolf in de 80 megahertz band uit- 
zendt. Omdat op de duur niet minder 
dan 50.000 Simofoonapparaten zullen 
worden verhuurd is het logisch dat een 
speciaal keuzesysteem moest worden 
uitgevonden. Iedere ontvanger staat 
afgestemd op de draaggolf van IJsel- 
stein en met behulp van een zogenaam- 
de „veldsterkte-indicatieknop”’ Кап de 
drager voortdurend controleren of zijn 
ontvanger nog werkt en IJselstein ont- 
vangt. Zodra IJsselstein een Simofoon- 
bezitter oproept wordt de draaggolf van 
IJsselstein automatisch gemoduleerd 
met een bepaalde combinatie van audio- 
frekwenties. Deze draadloze combinatie 
past als een Lipssleutel op het toon- 
filterslot van de Simofoonontvanger en 
stelt een zoemer en signaallampje in 
werking. De toonhoogtecombinatie be- 
vat tevens de gegevens voor het oplich- 
ten van de drie codelampjes, zodat die 
eveneens in een bepaalde volgorde gaan 
oplichten. Zoals iedereen weet die ooit 
heeft gewerkt in deze metergolf band 
kunnen tunnels, dijken en grote ge- 
bauwen een obstakel vormen voor het 
radiosignaal, Ook hieraan is de Simo- 
foon aangepast, want 15 seconden na 
iedere oproep wordt de gehele code 
nogmaals uitgezonden. Stmofoon is dus 
een selectieve eenzijdige berichtendienst 
Dit in tegenstelling tot de mobilofoon, 
die het mogelijk maakt een gesprek te 
voeren per radio. 

Het toestel zelf kan overal mee naar toe 
worden genomen en eveneens worden 
gemonteerd in auto’s en schepen. Een 
aantal droge batterijen en een tele- 
scoop-antenne van ongeveer 75 centi- 
meter dragen zorg voor goede werking 
van het toestel als draagbare ontvanger. 
In de auto kan het toestel in een rek 
worden geschoven dat automatisch 
zorgt voor aansluiting op de auto-an- 
tenne еп de accubatterij. 

Het is logisch dat we hier te maken heb- 
ben met een beperkte radiodienst. Aan 
de andere kant mogen wij vaststellen 
dat de Simofoon veel goedkoper is dan 
de mobilofooninstallatie, die zonder 


gesprekskosten reeds 70 gulden per 
maand aan huur kost. Voorts lijkt de 
oplossing van de behoefte aan een parti- 
culief radionet een bijzonder econo- 
mische en practische gedachte. Het 
organiseren van een dergelijke radio- 
dienst is een typisch Nederlandse op- 
lossing voor een Amerikaans probleem. 
Nu al spreekt men in Amerika van vier 
tot vijf storingssterkten die bij het ver- 
keer in de Citizens Band overwonnen 
moeten worden. Amerikaanse techni- 


sche tijdschriften publiceren speciale 
apparaten die kunnen aangeven hoe 
goed de modulatie van een СВ- 
installatie wel moet zijn om door deze 
stoorsignalen heen te komen. De Simo- 
foon zal van dit alles nooit last hebben 
en geruisloos zullen in het jaar 1963 
— als het radionet voltooid is — 50.000 
Nederlanders kunnen profiteren of last 
ondervinden van het feit dat zij voort- 
durend draadloos te bereiken zijn. 

Jan de Roode 


Hifi op de Firato 


Over de gehel breedte gezien, was er 
van werkelijke Hifi op de Firato geen 
sprake. In de eerste plaats werden de 
meeste demonstaties verstoord door ge- 
lijkwaardige van naburige stands en het 
krassende geluid uit de vele fraaie radio- 
ontvangers kan moeilijk als kwaliteits- 
weergave worden betiteld. 

Nu kan direct worden opgemerkt, dat 
deze weergave in de grote ruimte van de 
RAI wel zeer slecht uit de voeten kan 
komen. 

De meeste ontvangers en versterker- 
installaties zijn bedoeld voor weergave 
in de kleine huiskamerruimte en in de 
RAI was het noodzakelijk een tiental 
dB’s meer energie te leveren, hetgeen 
meestal oversturing en vervorming tot 
gevolg had. 

De beste demonstraties waren dan ook 
in de bovenzalen van de RAI te beluis- 
teren, zoals van ENGA en van de 
QUAD. 

De electrostatische luidspreker van 
Acoustical met de erbij behorende 
Quad-versterkers gaven muziekweer- 
gave van hoge kwaliteit met daarbij 
vooral voor het hoog als voordeel, dat 
dit niet uit een punt, maar uit een vlak 
kwam. 

De stereo-demonstraties met deze ap- 
paratuur waren overweldigend van 
klankrijkdom en ruimte. Hier was wer- 
kelijk sprake van een middengebied”. 
Van gelijkwaardige kwaliteit was de 
ENGA-apparatuur met de Tannoy- 
luidspreker Ш LZ. 

Het verrassende bij de laatste is wel de 


relatief kleine behuizing tegenover het 
brede frequentiebereik van 20 tot 
20.000 Hz. 

De luidsprekerkast is niet meer dan 
50 X 30 X зо ст. 

Nu is natuurlijk deze apparatuur niet 
voor iedere beurs, omdat men al gauw 
voor stereoweergave ca. 2000 gulden 
moet besteden voor ENGA en ca. 
3000 gulden voor de uiterlijk zo fraaie 
QUAD-apparaten (zie foto іп El- 
Wereld Sept. pag. 23). Dit geldt dan 
voor de volledige apparatuur met pla- 
tenspeler, versterkers en luidsprekers. 


onjuist 


adres 


In verband met een correcte verzending 
van ons blad, verzoeken wij de abonné’s 
het op de enveloppe geschreven adres 
te willen controleren en bij eventuele 
onjuistheden in de adressering het etiket 
uit te knippen. 

Op de achterzijde van dit etiket wordt 
dan het juiste adres vermeld (liefst in 
blokletters) en het geheel in envelop met 
12 cts postzegel verzonden aan postbus 
1599 te Amsterdam. Met dank voor 
Uw medewerking, 





Administratie 
ELECTRONICA-WERELD 
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De afgelopen maand september 15 als 
ieder Jaar weer een drukke maand voor 
de meteorologen geweest. De Ameri- 
kaanse en Zuidchinese kustgebieden 
werden keer op keer geteisterd door 
enorme orkanen, typhonen of wervel- 
stormen. Dit jaar kregen de weerkundi- 
gen elektronische hulp van het project 
Tiros. Ontwikkeld door de Radio 
Corporation of America onder leiding 
van de Amerikaanse luchtmacht en het 
Amerikaanse meteorlogische instituut 
bleek het Tirosproject van onschatbare 
waarde te zijn voor het waarnemen van 
orkanen еп de weersomstandigheden 
die aanleiding voor de geboorte van 
zon mammoetstorm zijn. 

Op dit ogenblik cirkelt Тігоѕ Ш rond 
de aarde en fotografeert vanaf een 
hoogte van bijna боо kilometer de 
wolkenvelden die onze wereldbol als 
een deken omvatten. Uitgerust met 
twee televisiecamare’s, die op соштап- 
do of automatisch foto’s maken van de 
wolken is Тго$ III een staaltje van vak- 
manschap en technisch vernuft. 

Op 19 mei van het jaar 1960 werd de 
eerste stap gezet van dit wereldomvat- 


Een уап de 6000 foto’s die gedurende 
de maand Juli door Tiros Ш naar 
de aarde werden geseind; één omloop 
(ca. 89 minuten) later dan de opname 
via een TV-camera, werd door een 
stuursignaal vanaf de aarde de 
Ampex-bandspeler in werking ge- 
bracht, die de opname gedurende die 
tijd had bewaard. 

Let op het bijzondere uurwerk (voor 
24 uur) en de indicatie TAPE, in 
tegenstelling tot die van de DIRECT- 
foto’s. 


tende meteo-project, dat vooral door de 
stuwende leiding van Dr. Morris Tep - 
per is uitgegroeid tot een goed stuk 
gereedschap voor de weermannen. 
Тігов І was een kunstmaan, die was uit- 
gerust met twee televisiecamera’s voor 


het nemen van foto’s met een groothoek 
en een kleinhoeklens. Op een hoogte 
van ongeveer 6oo kilometer beschreef 
deze satelliet een baan die lag tussen 
de coördinaten 50 graden noorder- 
breedte en 50 graden zuiderbreedte. 
Practisch geheel Europa, Rusland en 
Amerika werden dus door deze kunst- 
maan fotografisch vastgelegd. Vier 
maanden was Tiros Г een vliegend foto- 
toestel, dat niet minder dan 22.952 
foto’s heeft genomen van wolken еп 
wolkenformaties. Het belangrijke con- 
trolestation van het Tiíros-project is 
gevestigd in Fort Monmouth in de 
Amerikaanse staat New Jersey. Hier 
werden de radiografische commando's 
gegeven om foto’s te nemen of de 
magnetofoonband af te draaien, waar- 
op het videosignaal van de televisie- 
camera’s stond opgeschreven. Na vier 
maanden trouwe heelaldienst gaf dit 
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Een serie vlak па elkaar genomen 
foto's, van een storm bij Noord- 
Californië die direct, dus niet via de 
bandspeler naar de aarde werden 
geseind. Let op de later aangebrachte 
richting-aanduiding, die ook vertelt 
dat de Tiros draait en zie ook op 
elke foto links onder de binaire teller, 
die aantoont, dat het hier om de 
opnamen 3, 6, 9 en 11 gaat. 


ruimteinstrumentarium het op. Volgens 
de deskundigen als gevolg van een kort- 
sluiting in de TV-camera's. In het begin 
bleven de weermannen nogal sceptisch 
tegenover de Tiros-kunstmaan en hiel- 
den zi) halsstarrig vol, dat het hier een 
spectaculaire stunt van de electronische 
industrie betrof. Op 9 mei van dat jaar 
bleek echter overduidelijk, dat het hier 
om een Бугопдег belangrijk experiment 
ging. In opdracht van de Amerikaanse 
luchtmacht moest een B-s2 bommen 
werper boven de Atlantische Oceaan 
benzine tanken van ееп КС-135 ОГ 
vliegende tanker. De afgesproken plaats 
voor de vliegtuigen lag volgens de 
conventionele meteoberichten in een 
wolkenloos gebied, waar de beide 
vliegtuigen elkaar goed konden her- 
kennen en in het oog houden. Tiros. I 
maakte echter foto's die aantoonden, 
dat deze positie midden in een dichte 
wolkenformatie lag. Een telefoontje 
van Fort Monmouth aan de Ameri- 
kaanse luchtmacht bracht de conven- 
tionelen aan het twijfelen en zij besloten 
een andere positie voor de ontmoeting 
te arrangeren. De uitslag van de Тігов- 
foto's bleek een goede gids bij deze 
vaststelling en het tanken verliep vol- 
gens plan. Hiermee had het project de 
meest sceptsiche tegenstanders ge- 
wonnen en de Amerikaanse luchtmacht 
zag er brood in. Toen Tiros I in de at- 
mosfeer tot stof verging, bleek dat 60 
percent van de genomen foto’s goed 
leesbaar waren geweest en in verge- 
lijking met de normale weervoorspel- 
lingen beter werk hadden kunnen ver- 
richten. Voor de meteorologen beteken- 
de het Tirosproject echter een enorme 
revolutie. Zij moesten namelijk plot- 
seling van het moderne voorspellen 
overstappen op een oud systeem. Het 


tekenen van isobaren en het analyseren 
van de luchtdrukverdeling boven de 
oceanen is tot op dit ogenblik de voor- 
naamste bron van inlichtingen voor de 
weermannen. Vroeger ging men af op 
wolkenvelden еп wolkbewegingen. 
Vooral onze Nederlandse weerkundige 
Dr. Bleeker is een voorman geweest 
voor deze synoptische weervoorspel- 
lingen. 

Met het Tirosproject werd de oude 
methode echter weer geheel actueel en 
het ontwikkelde heel wat weerstand bij 
de moderne meteorologen om weer te- 
rug te gaan naar de oude wolkmethode. 
Tiros П was een geperfectioneerde uit- 
voering van Tiros I. Met behulp van 
een Thor Able raket werd deze meteo- 
satelliet in een baan rond de aarde ge- 
bracht. Uitgerust met een speciaal 
stabilisatie-systeem, dat met behulp van 
het aardmagnetisme de kunstmaan 
voortdurend op de aarde gericht hield, 
was Tiros II weer een succes voor Dr. 
Tepper. Deze keer was de kunstmaan 
uitgerust met twee infraroodcellen die 
de warmtebalans van onze aarde kon- 
den registreren. Dit wil zeggen dat zij 
meten hoeveel warmte van de zon door 
de aarde wordt geabsobeerd en hoeveel 
warmte weer het heelal wordt inge- 
kaatst. Om het snelle ronddraaien van 
de kunstmaan te verminderen — hier- 
door werden namelijk de foto’s van 
Tiros I onduidelijk, — was Tiros П uit- 
gerust met een vijftal retro-raketje, die 
met behulp van samengeperste lucht de 
Tiros tot stilstand brachten. Radio- 
grafisch werd dit mechanisme in wer- 
king gesteld. Ook deze satelliet was uit- 
gerust met twee camera’s. De groot- 
hoekcamera bleek echter direct al niet 
goed te functioneren en de resultaten 
van Tiros П vielen hierdoor een beetje 
tegen. 

Op 12 juli van dit jaar werd Tiros Ш 
gelanceerd en tot op heden cirkelt deze 
kunstmaan als een heelal-observato- 
rium rond onze aarde. Per omwente- 
ling om de aarde kan iedere camera 
(twee groothoeklenzen in dit geval) 32 
foto's nemen. Na een radiocommando 
van Fort Manmouth beginnen de 
camera’s plaatjes te schieten en regis- 
treren deze TV-beelden op een video- 


Vervolg op pag. 73 


| 
| 


Parabool 
microfoon 


C. WIER 


Toen we, nu alweer een paar weken 
geleden, eens op het Centraal Station 
in Amsterdam op de trein stonden te 
wachten en we wat op het gezellig druk- 
ke perron heen en weer drentelden, viel 
ons oog plotseling op een vreemd per- 
sonage of nee, de persoon was niet 
vreemd, maar de opvallende appara- 
tuur, waarmee hij rondscharrelde. Op 
het eerste gezicht zou men veronder- 
stellen, dat de man een of andere zonne- 
spiegel bediende, maar aangezien zon- 
licht het laatste is, wat оон in het C.S. 
doordringt, moest het iets anders zijn. 
„Geluidsarchief,” vertelde de N.R.U.- 
archievaris, „voor hoorspelen en derge- 
lijke hebben we geluiden nodig. En 
aangezien vogels niet op commando 
naar de studio vliegen, en treinen er 
geen toegang hebben trek ik er op uit, 
om in bos en hei, langs zee en strand 
en ook onder de kap van dit station, 
deze geluiden op de band vast te leg- 
gen.” En hij toonde mij zijn appara- 
tuur: een draagbare bandrecorder en 
een z.g. paraboolmicrofoon. Het was 
vooral deze microfoon, die indruk 
maakte. Wat was namelijk het geval? 
De microfoon had een geweldig richt- 
effect gekregen, doordat hij was ge- 
monteerd in het hart van een naar ver- 


Fig. г Berekening van een parabool, 
volgens de formule у? = Ах. Bij een 
parabool met een doorsnede van 80 cm 
gelden de in de tabel aangegeven waar- 
den. 


houding reusachtige reflector met een 
middellijn van ongeveer een halve 
meter. Deze reflector was op een stevig 
statief opgesteld en zo Коп de М.В.Д).- 








archivaris stukje bij beetje de enorme 
stationsoverkapping aftasten en zelfs 
tjilpende vogelstemmetjes uit het roeze- 
moezerige stationslawaai pikken. 

We dankten de man hartelijk en even 
later in de trein gezeten overwogen we 
hoe wij zelf, als actief bandrecorder- 
amateur, zoiets zouden kunnen ver- 
wezenlijken. Het een en ander moest, 
zo dachten wij, toch niet zo moeilijk 
zijn. Toch komt er nog heel wat voor 
kijken! 

Reflector zelf maken 

Hoe nu komen we allereerst aan zo’n 
reflector? Aangezien die niet kant еп 
klaar te koop zijn, zullen we die zelf 
moeten vervaardigen. Dit kost moeite, 
maar de resultaten wegen daar ruim- 
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LUIDSPREKERS 


Vooral onder de liefhebbers van HiFi 
zal het hier gegeven advies wel 
discussies ontlokken. Velen bezitten 
een dure luidspreker met het voor- 
voegsel gouden” of „zilveren” еп 
zullen zich bekocht voelen als hier 
naar voren wordt gebracht dat het 
resultaat van 16 luidsprekers van 
zeven gulden beter is dan dat van 
één van Е і20,--, waaruit echter 
vooral niet moet blijken dat wij 
willen tornen aan de kwaliteit van 
deze hoogwaardige luidsprekers. 

In de buitenlandse pers worden 
echter steeds meer ontwerpen gepu- 
bliceerd over geluidsweergave door 
een groot aantal luidsprekers en dit 
heeft er toe geleid, dat wij eigen 
experimenten uitvoerden en de me- 
ning van experts over dit onderwerp 
vroegen. En hoewel de meningen 
verdeeld zijn, blijkt uit praktische 
ervaringen dat deze gedachte reële 
voordelen biedt, terwijl de nadelen 
alleen op het gebied van het rende- 
ment еп de afmetingen liggen. 

Laten we deze voordelen eens noemen 
en drie luidsprekertypes ter vergelij- 
king aan U voorleggen, alle van het- 
zelfde merk, nl. Philips. Dit om een 
eerlijke vergelijking mogelijk te ma- 
ken. Het eerste type is de beroemde 
97то M die f 4o,— kost, то Watt kan 
verwerken еп ееп conusdiameter 
heeft van 19,5 cm. Deze luidspreker 
heeft volgens de fabrikant een reso- 
nantiefrekwentie van so Hz. en door 
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de toevoeging van een hoge-tonen- 
conus een bereik tot 20.000 Hz. 

De conusoppervlakte 15 300 cm?, wat 
een richtgetal 15 voor het aantal 
kleine luidsprekers dat hiervoor in de 
plaats zou moeten komen voor een 
even grote luchtverplaatsing. Hier- 
voor kozen wij twee luidsprekertypes, 
de АП 2500 en de AD 3500 М. Zij 





Ву een opstelling van meerdere luidsprekers 
dient in de eerste plaats te worden gezorgd, 
dat de ruimte a tussen de voor- еп de 
achterzijde van de luidsprekers in feite 
dus 2 maal а, zo groot mogelijk 
wordt gehouden. Bij een gemengde samen- 
stellign dienen de luidsprekers met het 
hoogste frequentiebereik in de hoeken te 
worden geplaatst van het vierkant, dat 
door de luidsprekers wordt gevormd. 


ЖӨӨ”. 
9999, 





kosten respectievelijk Е 7,2% еп 
Е ті,-, hebben een conusdiameter 
van 10,5 cm en dus een oppervlakte 
уап 87 ст?. Ze kunnen beide з Watt 
verwerken en hebben een resonantie- 
frequentie van 130 Hz, terwijl het 
bereik gaat tot 15 resp. 20 kHz. 


Gerekend naar de conusoppervlakte 
zouden we drie van deze luidsprekers 
nodig hebben, om eenzelfde totale 
oppervlakte en een ongeveer even 
groot totaalvermogen te krijgen. 


Voor iets meer dan de prijs van de 
klasse-LS kunnen we echter 6 luid- 
sprekers AD 2500 of 4 van de 
AD 3500 М kopen. Zelfs als we de 
dure kleine kiezen, blijkt dat elk 
luidsprekertje relatief minder wordt 
belast dan de klasse-LS. (ss % resp. 


83 %). 


Resonantie-frequentie 

Nu zal men allicht opmerken, dat de 
eigenresonantie van deze luidspre- 
kertjes belangrijk hoger ligt, namelijk 
130 tegenover so Hz. 

Dat is waar, maar het verschijnsel 
treedt hier ор, dat door het in een 
groep plaatsen de resonantie-fre- 
quentie zich gedraagt, als gold het 
één grote luidspreker, en wel zodanig, 
dat deze bij twee luidsprekers wordt 
gehalveerd tot 65 Hz en bij vijf van 
de boven besproken luidspreker- 
typen daalt tot... 26 Hz, zodat 
volgens dezelfde rekenwijze een 


eigenresonantie van I Herz bereikt 
kan worden met ееп groep van 
32 luidsprekers. 


Egale frequentie-karakteristiek 


Als men de frequentie-karakteristiek 
van een luidspreker bekijkt, valt het 
direct op, dat deze bestaat uit een 
opeenvolging van pieken en kuilen, 
waarin vermogensverschillen voor- 
komen van zelfs 20 of meer deciBells. 
Daarbij komt, dat deze karakteristie- 
ken slechts een grove schets zijn en 
dat ze er in werkelijkheid enige malen 
rumoeriger uitzien. 

Ook liggen deze pieken en kuilen niet 
op dezelfde plaats als men twee luid- 
sprekers van eenzelfde type met 
elkaar vergelijkt. Bij kwaliteitsluid- 
sprekers mag de tolerantie + 5% 
(plus of min s %) van de opgegeven 
eigenresonantie zijn, voordat zij als 
onbruikbaar uit de productie worden 
genomen. Voor goedkopere luid- 
sprekertypen is dit zelfs то %. 


Bij de gekozen luidsprekertjes kunnen ` 


dus onder een groot aantal zowel 
exemplaren voorkomen van 115, als 
van 145 Hz. Een БазгейехКаз!, die 
precies op de resonantie-frequentie 
van een luidspreker moet worden 
afgestemd, zal dus minder goed vol- 
doen, als men blindelings bouwt op 
de richtcijfers, die door de fabrikant 
zijn verstrekt. 

Om misverstand te voorkomen willen 
wij er met klem op wijzen, dat de 
hierboven genoemde luidspreker- 
eigenschappen voor elk merk luid- 
spreker gelden en dat de fabrikant 
van de door ons gekozen typen zelfs 
engere dan normaal gangbare tole- 
ranties aanhoudt door een grotere 
precisie bij de productie. Het is 
duidelijk, dat, als zelfs de resonantie- 
frequentie zoveel kan afwijken, dit in 


Frequentiekarakteristieken van drie іп 
dit artikel besproken luidsprekers, zoals 
deze door de fabrikant worden verstrekt; 
boven de AD 7200, midden de AD 3500 
en onder de AD 2700, waarbij de 
stippellijn het bereik aangeeft indien deze 
luidsprekers van een extra hoge-tonen 
conus zijn voorzien, 


nog sterker mate het geval zal zijn 
met de vele piekjes en kuiltjes, die de 
fabrikant maar niet eens in zijn schets 
heeft opgenomen. 

In ons systeem zijn echter deze 
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karakteristiekverschillen zeer aantrek- 
kelijk. Er van uitgaande, dat de 
resonantie-pieken van een conus- 
luidspreker nu eenmaal bestaan, biedt 
het feit, dat ze voor elke luidspreker 
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op verschillende plaatsen in de ka- 
rakteristiek Прреп, de mogelijkheid 
om pieken in de ene luidspreker met 
de kuilen van de andere te onder- 
drukken. 

Het resultaat is dan ook сеп veel 
egaler karakteristiek, die volgens ge- 
raadpleegde deskundigen пор Кап 
worden verbeterd door het gebruik 
van groepen van luidsprekers van 
verschillende typen, bijvoorbeeld luid- 
sprekers met opgegeven resonantie- 
frequenties van bv. 110, 130 еп 
150 Hz. 


Transient Response 


Een sinusgolf van тооо Hz kan door 
elke luidspreker worden weergegeven, 
maar voor een blokspanning ligt dit 
anders. De conus heeft tijd nodig om 
van de uiterst voorwaartse naar de 
uiterst achterwaartse stand te komen; 
hoe groter de toegevoerde spanning 
is, des te langer duurt deze beweging. 
Een blokspanning is electrisch gezien 
echter in nul seconden van negatief 
positief geworden. 

Het is begrijpelijk, dat elke luid- 
spreker voor deze beweging tijd 
nodig heeft, maar deze tijd zal korter 
zijn voor een kleinere massa als die 
van de kleine luidsprekertjes en als de 
noodzakelijke afstand kleiner kan 
zijn, door het gebruik van meer luid- 
sprekers, dus een kleinere belasting 
рег 1.5. 

Пе sprong-karakteristiek zal er dus 
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Indien men вен vijf-Ohms aanpassing wil 
maken met 3-Ohms luidsprekers en dit 
met 16 luidsprekers, Runnen deze dan 
worden geschakeld als in deze figuur; let 
ook op de juiste polariteit. 


voor het meercellensysteem beter 
uitzien dan voor een enkele grote 
luidspreker. 

Anders gezegd, zestien luidsprekers 
van 3 Watt zullen een то Watts sprong 
(1/5 deel van de maximale belasting) 
veel sneller uitvoeren dan een grote 
то Watts speaker. 

De hierdoor mogelijke kristalheldere 
weergave wordt nog bevorderd door 
het feit, dat de stijvere conus van de 
kleine luidspreker in korter tijd zal 
uitslingeren. De veerbeweging van de 
luidspreker zal immers de neiging 
hebben om na het aanstoten nog enige 
tijd na te slingeren en nu wordt dit 
in elke luidspreker wel tegengewerkt 
door de tegen-EMK, de luchtweer- 
stand en de op elke electrische piek 
weer volgende piek in een muziek- 
signaal, doch het zal de luidspreker 
toch verhinderen om het electrische 
signaal voor тоо % te volgen. Direct 
hoorbaar is het verschijnsel dan ook 
niet, maar het zal de muziek-weergave 
beslist benadelen. 

Ook hier zullen de kleinere beweging 
en de stijfheid van de conus van de 
luidspreke1s in ons systeem voordelen 
bieden ten opzichte van de grotere 
LS, 


Hoeveel luidsprekers? 


De bepaling van het aantal kleine 
luidsprekers zal in hoge mate af- 
hankelijk zijn van de inhoud van de 
portemonnaie. Aan te bevelen is een 
groep van 16 luidsprekers, doch voor 
de huiskamer zal een aantal van 9 
(beide een kwadraat) zeker volstaan. 
Het kiezen van een kwadratisch aantal 
is nuttig, omdat men dan de luid- 


sprekers zodanig іп serie en parallel 
kan plaatsen, dat de totale impedantie 
dezelfde 15 als die van één exemplaar. 
Dit geldt ook nog voor 4 luidsprekers, 
doch met 6 luidsprekers van 3 Ohm 
kan men door twee groepen van drie 
in serie geschakelde luidsprekers 
parallel te plaatsen, een nieuwe impe- 
dantie verkrijgen van 41 (zeg vijf) 
Ohm. 

Om het systeem goedkoper te houden 
en toch een winst in het hoog te 
krijgen, kan besloten worden een 
deel der luidsprekers te kiezen uit het 
type AD 2500 en voor de andere het 
type AD 3500 M te gebruiken. Dit 
kan echter alleen bij grote aantallen, 
zoals 12 of 16 exemplaren. 


BELANGRIJK: Let erop, dat alle 
luidsprekers gelijk in fase zijn, het- 
geen kan worden gecontroleerd met 
een batterij. Als na aansluiting van de 
batterij aan de twee hoofdgeleiders 
alle luidsprekers gelijk naar voren 
(of naar achteren) wijken, is de zaak 
O.K., maar als er een tegenover- 
gesteld werkt, moeten de twee aan- 
sluitingen aan deze ene luidspreker 
worden verwisseld. 

De luidsprekers mogen niet te ver 
uit elkaar worden gemonteerd, omdat 
er tenminste 20 cm extra hout moet 
zijn vanaf de buitenste luidspreker 
(als ze op een plank worden gemon- 
teerd), zodat voor- en achterzijde van 
de luidsprekers elkaar zo weinig 
mogelijk beinvloeden. 

Bij het gebruik van 4 hoge tonen 
luidsprekers (AD 3500 М) еп bv. 
12 andere doet men het beste deze in 
de vier hoeken te monteren en juist 
niet in het centrum. 

Het systeem kan ook in een akoestische 
box worden geplaatst, die dan wel 
groot, bv. Во x Во ст, maar niet diep 
behoeft te zijn. 

Bij alle overwegingen betreffende het 
systeem dient men er rekening mede 
te houden, dat voor het laag de groep 
zich gedraagt als één grote luidspreker 
en dat voor het hoog sprake is van 
een meer-cellensysteem. 

Wij hopen met dit artikel een leven- 
dige discussie te kunnen ontwikkelen 
en wachten met belangstelling com- 
mentaar en resultaten af. 
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kleine versterkers 
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De instelgegevens еп de toelaatbare 
maximum spanningen, stromen en 
dissipaties, welke voor het gebruik van 
eindbuizen door de fabrikant worden 
opgegeven, zijn gebaseerd op continu- 
bedrijf met een redelijk lange levens- 
duur. Voor sommige buizen, vooral de 
kleinere zendbuizen, worden dikwijls 
twee groepen gegevens verstrekt, en 
wel de „погтае”, (С.С.$. = Conti- 
nuous Commercial Service, d.w.z. con- 
tinu gebruik in commerciele appara- 
tuur) en een tweede groep, waarbij één 
of meer maxima worden overschreden, 
teneinde dezelfde buizen een groter 
vermogen af te laten geven (1.С.А.5. = 
Intermittent Commercial and Amateur 
Service, d.w.z. voor niet-continu bedrijf 
en voor amateur gebruik). 

Als voorbeeld geven we de 2 groepen 
gegevens voor de kleine dubbel-tetrode 
О.О.С.-о4/15 als laagfrequent eind- 
versterker in klasse B. 


ING. R. Y. DROST 


Vanzelfsprekend kan men niet elke 
spanning, stroom of dissipatie onbe- 
perkt gaan overschtijden. Vooral de 
schermroosterspanning, de schermroos- 
ter-dissipatie en de anodedissipatie 
mogen niet ver worden overschreden, 
omdat grotere verhitting in de buis o.a. 
leidt tot gasvorming in de ballon. 

Dit mag dus alleen gedurende een zo 
korte tijd, dat de electroden niet te 
heet worden, en wanneer daarna een 
periode van af koeling aanwezig is. Deze 
wijze van overbelasting is vaak mogelijk 
bij B-versterkers voor spraak en mu- 
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ziek, waarin het gemiddelde уегтореп 
veel lager is dan het maximum vermo- 
gen, dat bij weergeven van een constan- 
te toon zou worden afgegeven. 

Verder mag de katode-stroom gemid- 
deld niet groter zijn dan de toelaatbare 
max. waarde, omdat anders de emissie 
spoedig vermindert. 


т.г ECC 83 voor 8 Watt 
Een voorbeeld van deze methode is het 


gebruik van de; kleine dubbeltriode 
ECC-83 als balans B-versterker. 

Door de hoge versterkingsfactor (100) 
kan deze buis werken met Vg = o. De 
anodedissipatie wordt dan zonder stu- 
ring niet overschreden, zolang Va niet 
boven 280 V. komt. 

Bij spraak en muziek kan dan een 
(max.) vermogen van 8 Watt worden 
afgegeven, maar bij continu uitsturing 
is de gemiddelde katodestroom te hoog. 





Hieronder volgen de instelgegevens 
voor Raa - 15 k. Ohm. 


Rust-instelling Gestuurd 
Va 280 V Vgg 33 Vtt 
Vg oV Іа 2 х 24 mA 
Та 2 x GMA Wo 8 Watt 
Wa 2 х 2,5 W Wa 2 х 2,5 W 
Ig 2 X 0,2 mA Ig 2 x 9 mA 


Hierbij moet worden opgemerkt, dat 
het roosterstroomvermogen vrij groot 
is, zodat aan de drijver hoge eisen 
worden gesteld. Het voordeel van deze 
instelling is dan ook alleen, het verkrij- 
gen van een vermogen van 8 Watt met 
kleine en lichte onderdelen, wat bij 
transportabele apparatuur van belang 
15. 

Fig. r geeft een grafisch beeld van deze 
instelling. Hierbij valt op; dat de anode- | 
dissipatie nagenoeg constant is. Een 
andere wijze van overbelasting volgt 
door het gebruik van hogere voedings- 
spanningen, waarbij de dissipaties en 
stromen weinig of niet worden over- 
schreden. Onder deze omstandigheden 
kan de versterker dus over het algemeen 
continu vermogen afgeven. Een aantal 
buistypen werd op deze wijze onder- 
zocht op hun mogelijkheden. 

De onderzochte buistypen waren : ECL- 
82, EL-86, EL-84, еп ЕСЕ-80. Deze 
werden bijna alle geschakeld in klasse 
B of АВ, met vaste neg. rooster-span- 
ning en gestuurd zonder roosterstroom. 


1.2 2 х ECL-82, alleen voor spraak 
en muziek 


Rustinstelling Gestuurd 
Va 375 350 V 

Vg2 270 248 V (via OB2 uit Va) 
Val --33,6 == 34,5 V 

Raa sk. sk. Ohm 

VEE o 66 Vtt 

[а 35 140 ПА 

[22 9 47 ША 

Wg2 2,4 12 W 

Wa 13 24 W 

Wo o 25 W 


I.3 2 x EL 86 

Dit buistype, dat met uitzondering van 
de gloeispanning, gelijk is aan de UL84, 
kan reeds een flink vermogen afgeven 
bij matige spanningen, en lijkt dus bij 
uitstek geschikt, om met hogere span- 


ningen bedreven te worden. De bereikte 
resultaten zijn in onderstaande tabel 
aangegeven. 


2 х EL 86 

Va Vbg2 Rg2 КК Ver Raa Wo Fig. 
300 300 1,5К 375 — 5К 18 2 
300 300 1,К — 35 Sk 25 3 
300 300 Ik 35 5К 28 3 
350 350 2,5К 35 6k 37 Aach 
380 380 2,5К 45 5К 40 — 


420 29 © 
450 225 © 
500 250 0 — 30 7k 55 6 
V V Ohm Ohm V Ohm Watt 


400 20 О — 22 & 35 — 


Fig. 2 t/m 6 geven van enige instellingen 
het verband aan tussen de aanpassing 
en de dissipaties bij max. vermogen, 
alsmede de dissipaties als functie van 
het afgegeven vermogen bij de gunstig- 
ste aanpassing. 

Fig. 2 voor schakeling met katodeweer- 
stand laat duidelijk zien, dat bij een be- 
lastings-weerstand van skOhm het 
max. vermogen wordt verkregen, en dat 
bij lagere aanpassingen het vermogen en 
de schermroosterstroom dalen, terwijl 
de anodestroom toeneemt en dus ook 
de anodedissipatie. 

In fig. 3 zijn 2 stel krommen getekend. 
De getrokken krommen (voor Кр2 = 
1,5КОһт) overschrijden nergens de 
dissipatiegrenzen, zolang de anodebe- 
lasting beneden 7kOhm blijft. Bij ver- 
laging van de gemeenschappelijke 
schermroosterweerstand van 1,5 tot 
kOhm blijft de anodedissipatie Wa 
gelijk, maar neemt de schermrooster- 
dissipatie Wg2 toe tot boven de toelaat- 
bare grens. Deze laatste instelling is 
niet voor continusturing bruikbaar. 
Fig. 4a geeft gelijksoortige Кгопитеп Бу 
de hoogste spanning, waarbij Wg2 Бш- 
nen de perken blijft, terwijl in fig. 4b 
voor de gunstigste aanpassing (6k. 
Ohm) laat zien, hoe de díssipaties van 
anode en schermrooster verlopen, wan- 
neer de uitsturing van o tot 35 Watt 


wordt opgevoerd. Deze instelling is dus 
geschikt voor continu-sturing. 

` Om nog grotere vermogens te ver- 

krijgen, mogen schermroosterspanning 

en dissipatie niet hoger worden. 

Bij de in fig. 5 en 6 aangegeven instel- 

lingen werd dan ook voor de scherm- 


Umm 


gn en SEA Pan 


о TTL Walz | M | 


= 
маж 
— ШІ 


5 Е | Jš) | 





К аа 


ж. 

N == || 
SAS 
“mus. 
ГАШ шиш 


_ FIG. 10 — 
Sek 


О 
3 4 5 6 7 В 9 10 Kn A 4 5 6 7 8940K 





ЕТЕ 
"ЕРЕЕЕЕЕЕЕЕНЕ 


sE 
idee нн 





7 -b= 9 10 11 12 13 14 A L 5 -= 15 TFE 35 40 45 50 55 W 
Wo 


fig. 5, welke 40 Watt kan afgeven, is voor continu-sturing te gebruiken; in 
roosterspanning de helft van de anode- fig. 5 met hogere spanningen Кап 55 


spanning gekozen. De instelling van Watt worden afgegeven zonder over- 
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dissipatie, maar bij alle vermogens 
tussen 5 en 54 Watt wordt de anode- 
dissipatie overschreden. Dit 15 dus wel 
te veel van het goede en alleen bruik- 
baar voor kortstondige sturing, b.v. in 
een oproepinstallatie. 


14 2 Х EL 84 


Va Vbg2 —Ур Raa Wo Fig. 
300 300 12,5 7 20,5 7 
350 350 15 6 29,5 8 
400 400 19 6 36,5 9 
450 450 22 6 50 10 
боо 300 15 12 50 і1а-Б 
680 340 18 13 бо IIa-b 


De fig. 7 t/m 11 zijn weer op dezelfde 
wijze opgezet als fig. 3/6. In fig. 7 
worden de anode- en schermrooster- 
dissipaties nog niet bereikt, daarom 
werden de voedingsspanningen ver- 
hoogd tot 350 V, waarbij de anodedissi- 
patie wordt overschreden bij aanpas- 
singen beneden 4,5kOhm, (fig. 8). 
Vervolgens werd de nog steeds gelijke 
anode- en schermroosterspanning, op- 
gevoerd tot 400 V (fig. 9) wat ook nog 
toelaatbaar is, en tenslotte tot 450 
(fig. 10). 

Ву so Watt aan 6k.Ohm worden nu 
gelijktijdig de anodedissipatie en de 
schermrooster-dissipatie bereikt. Bij 
lagere uitsturing wordt de anodedissi- 
patie overschreden. Met lagere scherm- 
roosterspanning en hogere anode-span- 
ning is nog iets meer te bereiken. 

Fig. rra geeft hiervan 2 voorbeelden, 
n.l. een instelling met Vg2 = 300 V еп 
Va -- 600 V, waarbij fig. 115 laat zien, 
dat hier de anodedissipatie niet wordt 
overschreden. 





De gestippelde lijnen in fig. rra leveren 
6o Watt aan 13k. Ohm, maar de anode- 
dissipatie is hierbij aan de grens, en 
wordt bij lagere sturing overschreden. 
Bij de instellingen van fig. 11 ligt de 
schermrooster-dissipatie nog ver be- 
neden de toelaatbare grens. Een hogere 
schermroosterspanning zou hier dus 
nog mogelijk zijn. 


1.5 2 х ЕСЕ 80 


Уа 270 270 У 
Vg2 270 270 V 
Ver —6,2 —6,2 V 
Vgg о 42 Vtt 


Та 8 22 mA 

1р2 2.3 8 mA 

IgI 0 о mA 

Raa 25 25 К.Оһт 

Wo О 3,7 Watt 

до. о 0,25 % (met tegenkop- 


peling, zie fig. 12). 


Hoewel dit geen eindbuizen zijn, Кап 
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er toch een redelijk vermogen uit ver- 
kregen worden met een hoog rende- 
ment, zonder overbelasting, en met laag 
gloeistroomverbruik. 

De twee trioden kunnen, evenals bij 
2 X ECL-82, als voorversterker/faze- 
draaier worden gebruikt. 

Zie hierover verder in 2.3 en fig. IS. 


2 PRAKTISCHE SCHAKELINGEN 


Уап de genoemde instelmogelijkheden 
moet de onder 1.1 genoemde schakeling 
met roosterstroom worden gestuurd; 
hiervoor is dus een drijvertransformator 
óf een directe koppeling met katode- 
volger nodig. De overige schakelingen 
kunnen alle met R/C koppeling worden 
gestuurd. 

De benodigde rooster-wisselspanning is 
voor sommige schakelingen vrij hoog, 
zodat deze niet direct door een kato- 
dijne fazedraaier kan worden geleverd, 
tenzij deze ook op een hoge anode- 
spanning worden aangesloten. 

Per buis moet de topwaarde van de 
rooster-wisselspanning, nl. nagenoeg 
gelijk zijn aan de waarde van de nega- 
tieve roosterspanning, en bedraagt dus 
33,5 V voor instelling 1.2, en 22-45 V 
voor 1.3. 

Bij normale anodespanningen moet de 
sturing van de eindtrap dus b.v. ge- 
schieden uit een katodyne met balans 
tussen versterker, of uit een parafaze 
versterker of iets dergelijks. 


21 Sturing van I buis ECC-83 met 
roosterstroom. (Instelling 1.1) 

In fig. 12 is de schakeling getekend met 
een drijvertransformator Т,. Omdat de 


Vervolg op pag. 43 





Vervolg van pag. 23 


schoots tegenop. Zo’n reflector name- 
lijk kan het beste van plastic worden 
gemaakt. Plastic (polyester bijvoor- 
beeld) is in vloeibare vorm te koop, en 
zodra een z.g. harder is toegevoegd, 
wordt het hard. Welnu, wanneer we van 
aan elkaar gelijmde planken een vorm 
maken (uithakken en bijschuren), heb- 
ben we een mal, waarin we de reflector 
kunnen gieten. Wanneer de parabool 
I cm dik wordt gehouden, krijgen we 
een stevige en toch lichte konstructie. 
De juiste afmetingen zijn te berekenen 
aan de hand van figuur 1. Heel aardige 
resultaten zijn ook te bereiken met een 
reflector van een ronde elektrische 
straalkachel, doch eventueel kan men 
ook, indien verkrijgbaar, gebruik ma- 
ken van een plastic slee, die bij grote 
warenhuizen als V & D en de Bijenkorf 
% winters wordt verkocht. 

Aan de achterzijde van de reflector 
dient in het midden een bevestigings- 
steun aangebracht te worden, zodat hij, 
liefst naar alle kanten draaibaar (kogel- 
gewricht, zie fotozaak) op een fotosta- 
tief gemonteerd kan worden. Wanneer 
we bovenin de reflector een ongeveer 10 
cm lang dun buisje aanbrengen, heb- 
ben we een prachtig vizier om nauw- 
keurig op de geluidsbron in te stellen. 
Drie met rubber dopjes beklede pootjes 
zijn aan een brede ring bevestigd. Te- 
vens is aan deze ring een trekveer 
vastgemaakt. Deze veer, die met het 
andere einde aan het middelpunt van 
de reflector is bevestigd, trekt het drie- 
pootje met de brede ring op zijn plaats. 
In de ring vindt de microfoon tenslotte 
een plaatsje. Preciese maten zijn nergens 
aangegeven: die moeten worden aange- 
past aan het gebruikte materiaal en de 
microfoon. 


Het richteffect 

Verbazend sterk is het richteffect. Een 
vogel, die zich op een paar honderd 
meter afstand bevindt, en die zijn lied 


30 20 Юю OdB 





Fig. 3 De richtwerking van een Para- 
bool met een middellijn van 80 cm bij 
verschillende frequenties. Hoe hogere 
frequentie, hoe betere richtwerking. 
Onder 200 Hz houdt het richteffect op. 


ten beste geeft, is glashelder en vrij van 
omringende stoorsignalen op te nemen. 
Ja, zo sterk is het richteffect, dat het 
wel eens nodig kan blijken, de parabool- 
microfoon wat af te dempen. Vooral bij 
vogels, die buitengewoon hoge geluidjes 
voortbrengen, is dit vaak noodzakelijk. 
Dit afdempen kan zeer eenvoudig ge- 
schieden door het driepootje met de 
microfoon iets uit het midden van de 
reflector te brengen. Dit kan gemakke- 


Fig. 2 De onderdelen van de parabool- 
microfoon. Na montage wordt het geheel 
op een fotostatief aangebracht. Het 
microfoonmembraam moet naar de re- 
Лестог worden toegekeerd. 


Buisvizier 


voor 


Statief. 78 


bevestiging. 





Jijk, omdat hij slechts door middel van 
één veer op zijn plaats gehouden wordt. 
Vanwege deze verschuifmogelijkheid is 
het verstandig een paar zuiver gekruiste 
dunne draden over de reflector aan te 
brengen om snel weer het preciese 
middelpunt terug te vinden. 

Ook is het mogelijk de reflector iets 
naast het doel te richten. Zoals we in 
figuur 2 hebben gezien, neemt de richt- 
werking bij toenemende frequentie toe, 
waardoor het wel eens kan gebeuren, 
dat het richteffect bij zeer hoge frequen- 
ties wel eens iets te sterk is. Wanneer de 
vogel zich dan tijdens zijn concert iets 
verplaatst uit zich dat in duidelijk hoor- 
bare verschillen іп het geluidsniveau. 


Wat voor microfoon? 

De microfoon moet uiteindelijk de in 
de reflector opgevangen en naar de 
microfoon gestraalde trillingen verwer- 
ken, Deze is dan ook een zeer belang- 
rijke schakel in de opnameketen en 
moet dan ook van goede kwaliteit zijn. 
Zeer goede resultaten zijn te bereiken 
met een niet te goedkope kristalmicro- 
foon. Toch is voor natuuropnamen het 
beste een dynamische drukmicrofoon te 
gebruiken. Deze microfoon immers kan 
tegen een stootje, hetgeen met het sjou- 
wen in het vrije veld nogal eens een 
nuttige eigenschap blijkt... Ook de 
gevoeligheid hoeft niets te wensen over 
te laten, evenals de ruis, die bij een 
goede constructie onder 20 dB kan 
liggen. 

Een condensatormicrofoon is niet aan 
te raden, omdat hij mechanisch niet zo 
veel hebben kan en een extra voorver- 


Rubber voetje 


Microfoon 
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Spiraarveer 











sterkingstrap еп polarisatiespanning 
nodig heeft. 


Ook de recorder 

Wil al onze moete niet tevergeefs zijn 
en willen we thuiskomen met kwalita- 
tief goede opnamen, dan zullen we aan 
onze recorder eisen moeten stellen. Wat 
immers is het geval? De grondtonen van 
een recorder, die aan de volgende eisen 
voldoet: 

Frequentiebereik tot minstens 11.000 Hz 
Freq. v.d. voormagnetisatie: ongeveer 
бо kHz 

Dynamiek: so dB bij Iooo Hz en bij een 
bandsnelheid van 19 cm/sec. Hierbij 
mag bij 11 kHz als bovenste grensfre- 
quentie geen vervorming optreden. 
Meestal zal een opwindbare veermotor 
de voorkeur verdienen boven een elec- 
trische: Een meeluisterkoptelefoon is 
zeer wenselijk. Vanwege montagemoge- 


Fig. 5 Montageschets van een para- 
boolmicrofoon met als reflector een z.g. 
kuipslee, zoals die "e winters in grote 
warenhuizen wordt verkocht. 
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lijkheden verdient een enkelspoorappa- 
raat voorkeur boven een dubbelspoor 
of vierspoor. Bovendien geeft een 
enkelspoorband 6 dB meer dynamiek. 


Regen en wind, grote vijanden 

Zo, de apparatuur 15 geheel in orde, we 
trekken de natuur in. Maar zie: de 
techniek heeft de mens wel in handen, 
de natuur niet. Regent het, blijf dan 
liever thuis, want het geruis, getik en 
gedrup komt allemaal op de band. 
Evenzo is het met wind en storm ge- 
steld. Sfeervolle geluiden, inderdaad, 


Cotton. oi vilt schijfje 
voor op de microfoon 
gemonteerd 


Microfoon,gericht 
naar de reflector 


Fig. 4 Het voortplanten van het geluid 
wordt sterk beinvloed door de tempera- 
tuur van de grond. Warme grond doet 
de geluidsgolven van de grond afbuigen. 
Koude grond werkt juist andersom. 


maar als we ze zonder meer op de band 
laten komen, blijken ze meestal veel te 
sterk en daardoor onnatuurlijk naar 
voren te komen. 

% Winters teilen deze faktoren veel 
zwaarder dan 75 zomers. 5 Winters im- 
mers is het aardoppervlak ijskoud, 
waardoor de geluidsgolven naar de 
aarde worden gebogen. Het gevolg is, 
dat de draagwijdte veel groter is dan 
’s zomers, wanneer deze geluidswerking 
juist omgekeerd is. Zo zullen de onge- 
wenste bijgeluiden "e zomers ook veel 
meer gedempt worden door de aanwe- 
zigheid van groen en bloemen. 


(Naar gegevens uit Funkschau 1960/ 
Heft 19) 
en Radio TV-experimenter 1960 
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Sneiheden 

Hoewel de opname-koppen tegen- 
woordig van zeer hoge kwaliteit zijn, 
mag bij een snelheid van 4% cm. (2 
inch) geen kwaliteits-weergave worden 
verwacht. | 
Meestal is deze bij 91% ст. aanvaard- 
baar en bij 19 cm uitstekend te naemen. 
De professionele recorder zal soms met 
38 cm zijn af te spelen, waarbij studio- 
kwaliteit tot een bereik van 20.000 
Hz. mogelijk wordt. 

Speren-systeem 

De kolom і іп tweeën gedeeld, waarbij 
voor 4 sporen links en voor dubbel of 
enkelspoor rechts 15 vermeld. In het 
voorbeeld is het internationaal ge- 
normaliseerde vierspoor-systeem aan- 
gegeven met beschrijving van de band 
in sporen één en drie. Voor sommige 
fabrieken biedt de beschrijving der 
sporen één en twee meer voordelen, zo- 
dat zij deze ondanks de moeilijker 
techniek van dunnere koppen hebben 
gehandhaard. 
Spleetbreedte 
Hoe smaller de spleet van de opname/ 
weergave kop is, des te hoger zal het 
frequentiebereik zijn, doch ook zal het 
moeilijker worden deze spleet, door de 
stapelbouw van de magneetpolen ver- 
oorzaakte grilligheid, lijnrecht te hou- 
den. 

Wisfrequentie 

Ное hoger de wisfrequentie is, des te 
beter zal het wissen geschieden, doch 
hierbij speelt ouk de energie, weermede 
gewist wordt een grote rol. Voor een 
hagere wisfrequentie is ook een grotere 
energie nodig, hetgeen menige fabrikant 
noodzaakt in verband met de kosten 
(duurdere buizen, b.v. zendbuizen) te 
besluiten een wisfrequentie van бо 
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Bandspelergids 





kHz. te gebruiken, die nog net via een 
eindperiode met voldoende energie Кап 
worden geleverd. 

Dynamiek 


‘Magnetisch band bestaat uit molecu- 


laire korrels, die bij de weergave ruis 
veroorzaken; bovendien kunnen die 
moleculen als ze grof zijn, maar tot een 
bepaald geluidsniveau worden gericht 
en wel tot ze alle zijn gericht. Het ver- 
schil tussen minimale (boven de ruis) 
en maximale uitsturing (alle moleculen 
gericht) heet dynamiek. Het is vanzelf- 
sprekend, dat een fijnkorrelige structuur 
van de band een grotere dynamiek kan 
verwerken. Het ís ook logisch dat een 
opname/weergave bij enkelspoor een 
grotere dynamiek га! mogelijk maken 
dan dubbel of vierspoor systemen. 
Ook elke versterker veroorzaakt echter 
ruis еп kan slechts een maximale ampli- 
tude verwerken zonder te vervormen. 
in de hier aangetekende getalwaarde is 
de dynamiek van de versterker vermeld. 
Frequentiebereik: wordt in het laag 
hoofdzakelijk begrensd door de eind- 
transformator en in het hoog door de 
bandsnelheid in de spleetbreedte. 

De ruis/brom-verhouding tot de maxi- 
male amplitude houdt ten naaste ver- 
band met де dynamiek van de verster- 
ker. 

Wow en Hutter geven aan hoeveel 
snefheidsvariatie er mogelijk ts. Een 
vliegwiel is nooit geheel zuiver en zal 
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dus aan één of meer zijden de band snel- 
ler door trekken, terwijl ook de slip 
hierbij een factor speelt. 

Onder bijzonderheden kan vooral het 
aantal motoren zijn vermeld. Het is 
buiten kijf, dat een bandspeler met drie 
motoren mechanisch het langst con- 
stant aan de eisen blijft voldoen. Met 
minder motoren moeten vaak inge- 
wikkelde mechanieken worden toege- 
past, waardoor sneller slijtage ontstaat. 
In dat geval zullen vooral wow en 
flutter langer gehandhaafd blijven, 
terwijl bij één motor al na korte tijd 
het percentage wow en flutter snel 
stijgt, hetgeen zich hoorbaar maakt in 
een vibrato. 

Wij hopen met aanwijzingen voor de 
aankoop уап een bandspeler enige 
waardevolle adviezen te hebben ver- 
strekt. 
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Een babbeltje over de verschillende soorten geluidsband. 


Eén meter per seconde. Dit was de 
gigantische snelheid, waarmee de eerste 
geluidsband in 1934 langs enkelspoor- 
koppen werd gevoerd. Honderd centi- 


Standaard Langspeel 
band band 


Жж” ЖҰ “уу 2/7 2”; 
EZ ы! 


50,025 mm 
Oxide + 0,006 тт 


+ 0,035 mm 
Тгіріе- play 


%0,05 mm 


> 0,012 mm 





door С. Wier 


meter! Een heel verschil met de tegen- 
woordige snelheden van 19, 9,5 ,4,75, 


Dubbelspeelband 


band 
А Oxide % 0,015 mm 


Огадег 


Огадег 


Vergelijking der doorsnedematen van 
verschillende bandsoorten. 


Tabel 1. Hoeveel band gaat er op een spoel? 














Langspeel Dubbel 


band 





Standaard 


Tabel 2. Bandlengte en speelduur 


speelband 







Extra langsp. 


(Audiotape) Spoeldiam. 


Deze tijden in minuten gelden voor enkelspoor. 
Voor dubbel- en vierspoor worden deze 
tijden resp. verdubbeld en verviervoudigd. 





en zelfs 2,36 cm per seconde. En al 
geven de uiterst lage snelheden van 
4,75 en 2,36 cm/sec niet die resultaten 
als de roo cm/sec van weleer, het tekent 
toch wel de waarlijk verbluffende voor- 
uitgang van de bandspeler! Doch is het 
de bandspeler alleen, die in de loop van 
het betrekkelijk klein aantal jaren zo 
vooruit 15 gegaan? Neen, dat zeker niet! 
Een enorm aandeel in de tegenwoordige 
prestaties hebben zeker de geluidsban- 
den. Was de eerste band grof van kor- 
relstructuur, ruw van oppervlak en stug 
van drager, de huidige band is het abso- 
lute tegendeel: uiterst fijn van korrel, 
spiegelglad van oppervlak, dat veelal 
bovendien z.g. zelfsmerend is en voor- 
zien van een bijzonder soepele drager. 
Bandendoolhof 

Ja, de geluidsband is welhaast vol- 
maakt. De geluidsband... Welke ge- 
luidsband is dat? Betekent het, dat alle 
banden even volmaakt zijn? Welke band 
is voor mijn recorder nu het beste? 
Nu lijkt dit probleem moeilijker dan 
het in wezen is: ten eerste zijn er een 
stuk of wat verschillende bandsoorten, 
die elk hun specifieke eigenschappen 
hebben en ten tweede zijn er veel band- 
soorten, die onderling heus niet van die 
bijster grote afwijkingen hebben. Welis- 
waar heeft elk type band zijn eigen 
karakter en bepaalde eigenschappen, 
maar op een normale, goede bandspeler 
hoeven we daar niet altijd wat van te 
merken. Een jaar of wat geleden lag 
dat even anders! Toen stonden zowel 
de bandspelers als de banden aan het 
begin van de ontwikkeling. Wilde men 
daarbij alles uit de band (en de band- 
speler) halen, wat er in zat, dan dienden 





Links een doorsnede van een dubbel- 
speelband en rechts de microfoto van 
een mensenhaar, beide 400 х ver- 
groot. 

(foto Gevaert) 
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meege 


x 
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1 Standaardband. Acetaat-basis. Normale lengte 


Merk еп type Opmerkingen 


НСС ЕЛЕ S L 


Hidelytape N-5 7,90 
Scotch 111 
Scotch 120 


Sonocolor W.H.S. 
Gevasonor M 
Kodavox T-100 


Soundcraft (SPN 
Red Diamond 
Soundcraft (P) 


Professional 


Soundcraft (S) Standaard 


Audiotape Standaard 


Irish Brown Band 








Hidelytape 12-AM 








BASF LGS 52 





Soundcraft Lifetime 
















Philips (groene doos) 









Irish Soundplate 





3 Langspeelband (50% langere speelduur). Acetaat-basis 


Hidelytape FA-5 
Scotch 190 
Sonocolor W.S.M. 


Gevasonor LR 
Soundcraft (S) 


Audiotape Langspeelband 
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frequentiebereik 30-15.000 Hz 
roodbruin. Drager 0,04 mm 
donkergroen. Drager 0,04 mm. Ex- 
tra kwaliteit: grote dynamiek, hoge 
output 

grote gevoeligheid. Drager 0,05 mm 
rood. Met opgespoten schakelfoelies 
speciaal geschikt voor betrekkelijk 
hoge bandsnelheden en één- of twee- 
sporentechniek. 

Frequentiebereik: 

Drager 0,037, Emulsie 0,010 mm 

19 ст: 30-20.000 Hz 

9,5 ст: 30-15.000 Hz 

4,75 cm: 40- 7.500 Hz 

zeer gunstige frequentiekarakteris- 
tiek. Grote sterkte. 

zeer grote onderlinge gelijkheid: ge- 
voeligheidsschommeling kleiner dan 
% dB en kleiner dan % dB tussen 
twee spoelen (gemeten bij 1000 Hz). 
Afwijking tussen 1000 en 10.000 Hz: 
minder dan 1 dB. 

zeer gunstige verhouding tussen 
frequentiebereik, signaal-ruisver- 
houding en vervorming. Doordruk- 
ken beter dan —50 АВ. 

band op 18 cm spoel voorzien van 
voorloop- en schakeltape. Geschikt 
voor algemene doeleinden. Zeer ge- 
voelig. Uniforme output. 

zeer populaire band door gunstig 
compromis tussen gevoeligheid, fre- 
quentiecurve en prijs. 


2 Standaardband, Polyester-basis. Normale lengte 


mylar drager frequentiebereik 30- 
15.000 Hz 

Basis van praktisch onverwoestbaar 
Luvitherm. 

Uitstekende band voor hoogwaardig 
opnamewerk. Grote weerstand te- 
gen rek: mylar basis 

hoog frequentiebereik. Uitsluitend 
voor twee-sporenrecorders. 
Uitstekend frequentiebereik. Mylar 
polyester basis, 1, mil. 


freq. bereik 30-15.000 Hz 
donkerrood. Zeer gevoelig 

speciaal geschikt voor lage snelhe- 
den. Dikte band: 0,04 mm. 

rood. Met opgespoten schakelfoelies 
Dezelfde band als Soundcraft-Stan- 
daard, doch door dunnere basis 
betere bandaanleg en dus betere 
hogetonenweergave. 

band op 15 en 18 cm spoel voorzien 
van voorloop- en schakeltape. Spe- 
ciaal geschikt voor vierspoorrecor- 
ders. Zeer gevoelig. Uniforme out- 
put. 





ze zo nauwkeurig mogelijk op elkaar 
„ingespeeld? ќе zijn. De serieuze 
amateur, en vooral de zelfbouwer, ex- 
perimenteerde dan ook uitvoerig met 
de frequentie, stroom en spanning van 
het hulpsignaal en met de sterkte van 
het opgenomen signaal bij diverse fre- 
quenties. Al deze experimenten herhaal- 
de hij bij verschillende bandsoorten! 
Voor dat doel waren rolletjes „proef- 
tape” in de handel: kleine spoeltjes, 
waarop korte stukjes van vijf of zes 
verschillende bandsoorten waren ge- 
wikkeld. 

En hoewel de eigenschappen van de 
huidige magnetische band nog zo zijn, 
dat alle uitstekende eigenschappen, zo- 
als hoog frequentiebereik, grote dyna- 
miek, absolute ruisvrijheid, grote ge- 
voeligheid, geringe vervorming en echo- 
effect (om er maar een paar te noemen) 
onmogelijk in één band voor roo % 
aanwezig kunnen zijn, omdat het een 
vaak ten koste gaat van het ander, 
heeft men het toch al wel zo ver weten 
te brengen, dat over het algemeen van 
een uiterst gunstig compromis gespro- 
ken kan worden. Soms, voor speciale 
doeleinden, is men niet tot een compro- 
mis overgegaan. Zo zijn er bijv. ban- 
den, die speciaal voor twee-sporen- 
recorders zijn ontwikkeld en banden, 
die voor viersporenrecorders zijn be- 
doeld: de eerste soort heeft een minder 
grote dynamiek dan de tweede. Dat is 
ook niet nodig, het opname-spoor is 
eens zo breed en dus is de signaalafgifte 
vanzelf al veel groter. En zo zal een 
band, die speciaal bedoeld is voor 2,38 
en 4,7s-recorders ook geen extreem 
hoog-bereik hebben. Om nu een beetje 
wegwijs te worden in de verschillende 
bandsoorten, hebben wij een stuk of 
wat van de meest gangbare typen in een 
tabel ondergebracht. 


Acetaat, polyester en Mylar 


Naast de verschillende magnetische 
eigenschappen kennen we ook de eigen- 
schappen van de drager. De verschillen 
tussen de dragersoorten komen op één 
recorder heel wat duidelijker aan het 
licht dan de verschillen tussen de mag- 
netische eigenschappen! Zo is het 
materiaal voor de standaardband de 


kunststof acetaat dat een dikte heeft 
van ongeveer 0,05 mm (50 micron), 
practisch rekvrij en niet duur. Hoewel 
het niet onbreekbaar is, kan het toch 
heel goed tegen rukken en vrij ruwe 
behandeling. Daar acetaat aan de ach- 
terzijde beschrijfbaar is, is deze band 
uitstekend te gebruiken voor montage- 
werk. Verder is deze band buitenge- 
woon geschikt voor algemene doel- 
einden. 

Polyester is absoluut onbreekbaar. 
Daar staat weer tegenover, dat dit ma- 
teriaal niet geheel en al rekvrij is, wat 
vooral bij nasynchronisatie van films 
hinderlijk kan zijn. Bij normaal gebruik 
is van rek echter niets te merken. 

Een verder voordeel van polyester is, 
dat het absoluut bestand is tegen kou, 
hitte, vocht en chemicaliën. Het is 
daarom uitermate geschikt voor ge- 
bruik in de tropen en andere uiterst 
warme, vochtige of koude gebieden. 
Doordat het tegen alle chemicaliën be- 
stand is, kan het eventueel met elk wille- 
keurig schoonmaakmiddel worden ge- 
reinigd. 

De uiterste soepelheid van het materiaal 
garandeert een uiterst nauw contact 
tussen band en opname/weergavekop, 
hetgeen een goed frequentiebereik be- 
vordert. Deze eigenschap maakt de 
band ook uiterst geschikt voor vier- 
spoor-recorders, waar door de geringe 
spoorbreedte een soepele bandaanleg 
een eerste vereiste Is, 

Met het scheur-,‚kreuk- еп krimpvrije 
polyester bestaat geen gevaar voor ver- 
schrompelde bandgedeelten, waar de 
band eventueel een tijdje tegen de in 
werking zijnde warme wiskop heeft 
stilgestaan. 

De trekvastheid is ongeveer 7 х groter 
als die van acetaat. 

Mylar (handelsnaam van Dupont) is 
ongeveer gelijk aan polyester, met dit 
verschil, dat het nog wat sterker is. 
Polyester en Mylar zijn aan de achter- 
zijde niet te beschrijven. Een uitzonde- 
ring is het polyester signeerband van 
Agfa, dat wel beschrijfbaar is. Er be- 
staat ook polyester en mylar, dat voor- 
gerekt is, zodat het in het gebruik abso- 
luut rekvrij is. Het meest ideale mate- 
riaal dus, maar helaas: het is vrij kost- 
baar! Voor normale gevallen hoeven 
we deze band echter niet te gebruiken: 





Hidelytape 12-M 
Scotch 200 


Agfa PE 41 


BASF LGS 26 
BASF PES 26 
Gevasonor DP 
Sonocolor W.D.T. 


Sonocolor W.L. 4 
Soundcraft Plus-100 (XP) 


Soundcraft Plus 100X (XPX 
Philips (blauwe doos) 


Audiotape Dubbelspeelband 


Irish Dubbelspeeltape 


5 Dubbelspeelband (100% langere 


Hidelytape 9-M 11,50 
Scotch 150 


Agfa PE Ai 


BASF LGS 35 


Gevasonor LRP 


Soundcraft (PL) Plus-50 


Philips (rode doos) 
Audiotape Langspeelband 


Irish Langspeeltape 16,35 


Vervolg op pag. 42 











4 Langspeelband (50 % langere speelduur). Polyester-basis 


freg.bereik: 30-15.000 Hz 
donkerrood. Voorgerekt. Grote 
breuk- еп rekweerstand. Dikte 
drager: 0,018 mm. 

voorgerekt. Grote dyanamiek. Ge- 
voeligheidsschommeling binnen 0,5 
dB. Uitstekende grondruis. Anti- 
statisch. Zeer trekvast. Freg.bereik: 
4,75 cm/sec: 40- 8.000 Hz 

9,5 ст/ѕес: 40-16.000 Hz 

Dikte drager: 0,015 mm 

Dikte emulsie: 0,011 mm 

Zeer geschikt voor vierspoorrecor- 
ders. 

op praktisch onverwoestbare luvi- 
thermbasis. 

grote dynamiek en hoge frequenties 
(polyesterbasis). 

bruin. Voorgerekt. Voorzien van 
opgespoten schakelfoelies. 

geschikt voor alle recorders. Dikte 
band: 0,026 mm. 

speciaal voor viersporenrecorders. 
uiterst sterk. Oppassen voor over- 
moduleren. Mylarbasis. 

idem als Plus-100, doch voorgerekt. 
Mylarbasis. 

zeer geschikt voor viersporenrecor- 
der. 


voorgerekt. Mylarbasis. De banden 
op 15 en 18 cm speol zijn voorzien 
van voorloop- en schakeltape. Zeer 
gevoelig. Uniforme output. 

zeer geoede frequentiekarakteris- 
tiek, ook op viersporenrecorders. 
Mylarbasis, 1⁄, mil. 


speelduur). Polyester-basis 


mylar drager freq. bereik 30-15.000 
Hz 

donkerrood, zeer groot frequentie- 
bereik. Drager 0,025 mm dik. 
voorgerekt. Gevoeligheidsschom- 
meling binnen 0,5 dB. Uitstekende 
grondruis. Antistatisch. Zeer ge- 
schikt voor vierspoorrecorder 
Freq.bereik: 

4,75 ст/ѕес: 40- 8.000 Hz 

9,5 cm/sec: 40-16.000 Hz 

Dikte drager: 0,02 mm, dikte emul- 
sie: 0,015 mm. 

Practisch onverwoestbare Luvi- 
therm-basis. 

voorgerekt. Zeer sterk. Bruin. 
Voorzien van opgespoten schakel- 
foelies. 

Dezelfde band als Soundcraft-Life- 
time (standaardband), doch soepe- 
ler. Met mylar basis. 

zeer hoog frequentiebereik. Ge- 
schikt voor alle recorders. 

zie audiotape op acetaatbasis. Met 
mylarbasis. 

vrijwel onbeperkt frequentiebereik. 
Mytarbasis, 1 mil. 
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De gegevens уап dynamiek еп frequentiebereik zijn geheel voor rekening van de fabrikant. 
Bij de goedkopere bandspelers is meestal niet vermeld binnen hoeveel dB еп met welk 
vervormingspercentage de aangegeven waarden zijn vermeld. Omdat deze vergelijking 
vaak mank gaat (vgl. 6 of 7 met 40) werden de gegevens met schroom door de fabrikanten 
van professionele apparatuur vrijgegeven en door Philips zelfs geheel niet verstrekt. 
Voor een goed deel kunnen wij wel instaan voor de gegevens van de professionele band- 


spelers. In vele gevallen zijn de wisfrequentie, де gelijkloop en de prijs de beste ind 
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Enige lezers meenden bezwaren te moe- 
ten opperen tegen het publiceren van de 








Electronica-wereld verschijnt in 1961 nog 1 maal: op 15 december. 


ook deze december-uitgave 


nummers 


in ons vorig nummer opgenomen ont- 
werp van een superreg- ontvanger. 
Ondanks het feit, dat de schakeling 
wordt geroemd, die zelfs de ontvangst 
van zeer ver afgelegen stations mogelijk 
maakt, bestaat veelal bezwaar tegen het 
sterk stralende krakter van de ont- 
vanger. 

Ook ons is het bekend, dat het ontwerp 
straalt en storing kan veroorzaken. 
Deze straling rekt echter beslist niet 
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6 Triple play (3 x langere speelduur als standaardband). Polyester-bas 


Kodavox P-300 


Vervolg van pag. 37 


gewone polyester of mylar voldoet even 
goed. 

Langspeel- en dubbelspeelband 
Aangezien polyester en mylar uiterst 
dun kunnen zijn zonder aan sterkte in 
te boeten (0,035 tot 0,025 mm en zelfs 
nog dunner!) heeft men het gepresteerd 
so tot Too % meer band te wikkelen op 
een standaardhaspel. Dat betekent dus, 
dat een langspeelband een so % langere 
speelduur heeft dan een standaardband 
en dubbelspeelband een roo % langere 
speelduur. Kodak is nog verder gegaan: 
zij heeft een polyester drager van 0,012 
mm ontwikkeld met een emulsiekidte 
van 0,006 шш. Deze uiterst dunne band 
heeft сеп drie maal langere speelduur 
dan standaardbard! Audivlape heeft, 
hoewel in mindere mate, iets dergelijks 
(zie tabel 1). 

De Кеш 

Is rode band beter dan groene ...? 
Overbodige vraag! De kleur namelijk 
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360 m 22,50 


speciaal geschikt voor draagbare- en 
miniatuur recorders. Frequentie- 
bereik: zie standaardband T-100. 
Dikte drager: 0,012 mm 

Dikte emulsie: 0,006 mm. 





heeft absoluut niets te maken met de 
kwaliteit. Waar de ene fabrikant een 
rode kwaliteitsband maakt, doet een 
ander dat met groen. De grondstof van 
de drager 15 van nature volkomen door- 
zichtig: men kan er dus elke kleur aan 
geven, die men wil. 

Dunne band: oppassen voor ,,4оог- 
drukken”. 

Doordat langspeel- en dubbelspeelband 









Stort f 6.50 op giro 35.88.60 t.n.v. a den Amsterdam en U ontvangt 


8 februari 


15 april 


1 september 
15 oktober 
1 december 





verder dan enkele tientallen meters en 
dan nog in een frequentiegebeid, waar 
deze beperkte storing niet hinderend 
zal zijn, zelfs niet in de tweede harmoni- 
sche, waar bovendien het storende ele- 
ment nog zwakker is. 

Wel kunnen wij de bouwers van de FM- 
ontvanger adviseren het toestel met een 
korte antenne op een zodanige plaats in 
werking te stellen, dat de nabijheid van 
b.v. T.V.-ontvangers is uitgesloten. 
Ten overvloede kan nog worden opge- 
merkt, dat de PTT bij hinderlijke sto- 
ring (ook van stofzuigers etc.) kan in- 
grijpen, zodat het gewenst is in de 
naaste omgeving na te vragen of storing 
wordt ondervonden. 


zo uiterst dun is, kan het gebeuren, dat 
de wikkelingen, die zo uiterst dicht 
tegen elkaar liggen, elkaar gaan beïn- 
vloeden. Echo's zijn daar het gevolg 
van. Dit hoeft echter niet voor te ko- 
men. Kwestie is, niet te sterk op te 
nemen en de band niet te stijf op te 
wikkelen, zeker niet, wanneer zij lang 
wordt bewaard. 
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fig. 2 Polyester- en mylarband is z.g. zelfsmerend, omdat het oppervlak zo uiterst glad is. 
Links ziet u hoe de spleet van de kop door de schurende werking van een te ruwe band is afge- 
slepen. Een slijtage van 0,05 mm veroorzaakt een verminderd hogetonenbereik van een heel oktaaf! 
Polyesterband tast de kop absoluut niet aan (rechts). 
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benodigde roosterstroom ма Т, wordt 
opgetransformeerd, is Фе anodewissel- 
stroom van de drijverbuis B, lager dan 
de roosterstroom. 

Deze buis kan dus ook met een lagere 
anodegelijkstroom werken, dan bij de 
directe koppeling (fig. 13) het geval is. 
Indien we de anodespanning van de 
drijverbuis B, gelijk kiezen aan die van 
de eindtrap, kunnen we de gunstigste 
transformatieverhouding van de drij- 
vertransformator bepalen. 

Per buis is een toproosterspanning van 
33/2 — 16,5 V nodig bij een rooster- 
stroom van 9 шА. 

Een halve ECC 82, aangesloten op een 
voedingsspanning van 280 V, kan een 
wisselspanning afgeven van maximaal 
230 V topwaarde. Rekenen we met 
maximaal 200 V, dan wordt de тахі- 
mum toelaatbare transformatieverhou- 
ding (afgezien van de transformator- 
verliezen) 200/16,5 - 12 : 1 per helft, 
dus 12 : (I + 1) totaal. 

Hierbij is dan de omgetransformeerde 
inwendige weerstand van de drijverbuis, 
welke door de roosters van de eindtrap 
wordt gezien, minimaal, nl. ro k. Ohm: 
122 = са. 70 Ohm (plus de Корегуег- 
liezen van de transformator). 

De anodewisselstroom in de drijverbuis 
is dan ook minimaal, nl. 9 тА : 12 = 
0,75 ТА. Een anodegelijkstroom van I 
а 2 ША zou dus reeds voldoende zijn. 
Een lagere transformatieverhouding 
geeft een hogere roosterimpedantie, en 
dus meer vervorming door de niet- 
lineaire roosterstroomkarakteristiek, én 
een grotere anodestroom van de drijver- 
buis. 

In de schakeling van fig. 13 zijn de roos- 
ters van de „eindbuis” direct gekoppeld 
met de katoden van de balansdrijver 
В,, en deze wordt gestuurd door de 
fazedraaier В). 

De anodestroom van B, moet nu min- 
stens zo groot zijn als de benodigde 
roosterstroom, dus ca. 2 х ro ША of 
meer. 

Voor een economische versterker is 
deze wijze van sturing dus onbruikbaar, 
want; 


a) de drijverbuis gebruikt nagenoeg 
evenveel anodestroom als de eind- 
buis bij uitsturing. 
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b) er is een aparte negatieve spanning 
nodig. 

с) de buis kost ruimte en gloeistroom, 
en draagt niet bij tot versterking. 
Deze stuurschakeling is alleen lonend, 
en dan ook van veel voordeel, bij grote 
eindtrappen, mits met betrekkelijk lage 

roosterstroom. 

Als voorbeeld noemen we hier de moge- 
lijkheid, om met 1 buis ECC 82 als 
katodedrijver, een 190 Watt eindtrap 
met 2 buizen РЕ 1/100 volledig te 
sturen. 

2.2 Sturing zonder roosterstroom 

Fig. 14 geeft een schakeling, waarmede 
voldoende roosterwisselspanning Кап 
worden verkregen, om de instellingen 
van ECL 82 en EL 86 met hoge nega- 
tieve roosterspanning te kunnen sturen. 
Bij ECL 82 worden hiervoor de inge- 
bouwde trioden gebruikt, bij EL 86 kan, 
met dezelfde weerstandswaarden, de 
dubbeltriode ECC 83 worden toegepast. 
Beide soorten trioden zijn hoog-ohmig, 
en als gevolg van de niet te voorkomen 
bedradings- en buiscapaciteiten, zal de 
frequentiekarakteristiek van deze voor- 
versterker boven ca. 20 kHz. gaan 
dalen. Bij een sterke overal-tegenkop- 
peling kan de hierdoor veroorzaakte 
fazedraaiing, samen met die van de 
rest van de schakeling, stabiliteits- 
moeilijkheden geven; hier is dan een 
buis met lage inwendige weerstand, en 





met overeenkomstig lagere anodeweer- 
standen nodig, zoals de ECC 82, 
We merken hierbij nog op, dat bij het 
bedrijven van eindbuizen onder abnor- 
male condities, waarbij de kans op 
oververhitting niet is uitgesloten, de 
rooster lekweerstanden van de eind- 
buizen niet hoger moeten worden ge- 
kozen, dan in verband met de belasting 
door deze weerstanden op de stuur- 
schakeling, toelaatbaar is. 

Verder maken wij de lezer er op attent, 
dat vooral bij de schakelingen met hoge 
anodespanning, het gevaar niet denk- 
beeldig is, dat de hoge anodewissel- 
spanning, welke hierbij optreedt door- 
slag van de buisvoetisolatie tot gevolg 
kan hebben. Deze buisvoeten moeten 
dus van goede kwaliteit zijn. 

In dit verband kan het interessant zijn, 
na te gaan, welke vermogens kunnen 
worden verkregen met buistypen met 
topaansluiting van de anode, zoals EL 
вт en PL 81. 

Ter meerdere beveiliging kan men 
tussen de anoden een vonkenbaan aan- 
brengen, bv. met 2 gepunte stukjes 
montagedraad. De afstand wordt dan 
zo ingesteld, dat bij de maximum stu- 
ring nog juist geen overslag optreedt. 
2.3 Fig. 15 geeft de schakeling voor 2 
buizen ЕСЕ Во (instelling 1.5). 

De hiervoor benodigde lage rooster- 
wisselspanning kan gemakkelijk door 
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een katodyne fazedraaier worden ge- 
leverd, en deze wordt gevormd door de 
beide (laag-Ohmige) trioden. Een lokale 
tegenkoppeling over de eindbuizen én 
hun koppelcondensatoren verhoogt de 
stabiliteit van de overal-tegenkoppe- 
ling. 

Het ontbreken van condensatoren in 
serie met de beide tegenkoppelweer- 





standen van I! M. Ohm bevordert deze 
stabiliteit nog, en de gelijkspannings- 
verschuiving, welke hierdoor in de 
fazedraaier optreedt, is ruim toelaat- 
baar, bu de lage wisselspanning, welke 
deze moet afgeven. 

Aan de ingang is verder een rumble- 
filter aangebracht met een grensfre- 
quentie van ca. 30 Hz. De weergave 
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van deze versterker loopt van 30-20.000 
Hz. + IdB, еп de harmonische ver- 
vorming bedraagt 0,25 % bij 3,7 Watt. 


з DRIJVER- ЕМ UITGANGS- 
TRANSFORMATOREN 

De afmetingen van drijver- en uitgangs- 
transformatoren zijn afhankelijk van 
de te gebruiken frequentieband. Aan- 
gezien de schakeling van ІЛ met | х 
ECC 83, wellicht alleen voor spraak zal 
worden gebruikt, geven wij hiervoor de 
transformator gegevens voor een 
spraakversterker én voor een muziek- 
versterker. 

Voor de andere schakelingen beperken 
we ons tot muziekweergave. 

4.1 Drijvertransformator voor I buis ` 
ECC 83, gestuurd door een halve ECC 82 
In 2.1 is de wikkelverhouding U = 12: 
(1 + 1) reeds berekend. 

De primaire wisselspanning bedraagt 
maximaal 200 V topwaarde, wat over- 
een komt met 140 V effectief. 

Voor spraakweergave zou een fre- 
quentieband van 300-3400 Hz. (tele- 
foonband) voldoende zijn, zodat de 
laagste frequentie, waarbij 140 V moet 
worden omgetransformeerd, са. 300 
Hz is. 

De impedantie, waaruit de transforma- 


tor wordt gevoed, is de inwendige weer- 

stand van de drijverbuis, welke bij de 

benodigde anodestroom van ca. 2 mA 

een waarde heeft van ongeveer 10 

k. Ohm. 

Voor de laagste grensfrequentie moet 

de transformator nu aan 2 voorwaarden 

voldoen, nl.: 

I) voldoende zelfinductie, bij 2 mA 
gelijkstroom, om bij 300 Hz. niet 
meer dan bv. г dB verlies te geven. 

2) Bij die frequentie geen te hoge kern- 
inductie. 

Een geschikte oplossing is te bereiken 
op kern EI-48 x 8 mm met een primair 
windingtal van 3600/0,08, en dus secun- 
dair 2 х 300 windingen 0,20 mm. Voor 
de symmetrie van de beide secundaire 
wikkelingen, kunnen deze bifilair wor- 
wikkeld; de secundaire spanning is zo 
laag, dat dit geen isolatiemoeilijkheden 
geeft, en de capaciteit tussen de wikke- 
lingen is voor de lage impedantie en de 
hoogste grensfrequentie van 3400 Hz. 
te verwaarlozen. 

Doordat voor 3oo Hz. slechts een laag 

windingtal nodig is, is de spreidings- 

zelfinductie zo laag, dat de hoogste 
grensfrequentie van de transformator 
ор са. 5 k. Hz. ligt. 

Fig. 16 geeft de kernconstructie en een 

doorsnede van de wikkeling te zien; het 

kernmateriaal is silictumblik van 0,35 

mm dikte. Er is een kleine luchtspleet 

aangebracht, door de E- en I-blikken 

zonder meer op elkaar te drukken. 

Het gewicht van de transformator be- 

draagt slechts 120 gram. Voor weer- 

gave van muziek, zelfs bij een beperkte 

frequentieband van bv. 30 tot 15.000 

Hz. 16 1 dB, moet de zelfinductie van 

de primaire то maal zo groot zijn en de 

kerninductie heeft nu zijn maximale 
waarde bij 30 Hz. 

Het hiervoor benodigde windingtal kan 

op de kern van fig. 16 alleen worden ge- 
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wikkeld met een zo dunne draad, dat 
de koperweerstand veel te groot wordt. 
Om de koperweerstand laag te houden, 
en de spreidingszelfinductie binnen de 
perken te houden, moet een grotere 
kern worden toegepast. 
Voor de bovengenoemde weergave 
wordt de transformator dan gewikkeld 
op kern El-2o x 20 mm van Permalloy 
В of Radio-Medal, en met spleet als іп 
fig. 16. Primair 3600 windingen 0,15 en 
ook hiervoor geven we weer 2 uit- 
voeringen, nl. voor 300-3400 Hz. + I 
dB en voor 30-15.000 Hz. + г dB. 
Aangezien deze versterker met zijn vrij 
hoge harmonische vervorming, en zijn 
beperkte mogelijkheid tot tegenkoppe- 
ling (wegens de ingangstransformator) 
niet voor Hi-Fi geschikt is, zien we hier 
af van transformatoren voor Hi-Fi 
weergave. 
De wikkelgegevens zijn als volgt: 
a) 300-5.000 Hz. (fig. 18) 

Kern EI-48 х 24 mm siliciumblik 

0,35 mm dik, om en om geblikt. 

Primair 2 х 1200 windingen 0,12 
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mm еп secundair 2 х 40 windingen 
0,60 mm windingen voor aanpassing 
van 4 Ohm (2 spoelen parallel) en 16 
Ohm (2 spoelen in serie). 

30-15.000 Hz. (fig. 19) 

Kern ЕІ-75 х 25 mm. idem.Primair 
2 X 2500 windingen 0,15 тте en 
Secundair 2 x 80 windingen 0,60 
mm. Aanpassing als bij a. 


b 


м. 


3.3 Deze versterker Кап nog verbeterd 
worden door het aanbrengen van een 
tegenkoppeling van 6 dB over de eind- 
trap. De uitgangstransformator wordt 
van 2 tegenkoppelwindingen voorzien 
en deze worden in serie geschakeld met 
de secundaire wikkelingen van de drij- 
vertransformator, zoals in fig. 20 is ge- 
tekend. 

De drijvertransformator moet nu de 
dubbele spanning afgeven, en de wik- 
kelverhouding moet dus worden ge- 
reduceerd tot 6 : (I + 1). De primaire 
wisselstroom wordt hierdoor verdub- 
beld, en dus moet de anodestroom nu 
ook worden verdubbeld tot 4 à 5 тА. 
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Voor de frequentieband van 30-15.000 
Hz. zijn de wikkelgegevens als volgt: 
Drijverstransformator gelijk aan fig 17, 
maar met E/I geblikt met Permalloy B 
of Radio Medal. 

Primair 4200 windingen 0,12 mm 
Secundair 2 X 700 windingen 0,18 mm 
Uitgangstransformator fig. 21 

Kern, primair en secundair windingstal 
als in fig. 19, met 2 х 80 wind. 0,15 
voor tegenkoppeling. я: 

3.4 Voor de versterkers met pentoden, 
zoals beschreven voor de instellingen 
1.2, 1.3, еп 1.4 kunnen gangbare uit- 
gangstransformatoren worden toege- 
past, welke voor de opgegeven waarden 
van aanpassing en vermogen, en voor 
de gewenste frequentieband geschikt 
zijn. 

Voor Hi-Fi-weergave is speciaal kern- 
materiaal nodig, en moet een zeer ge- 
compliceerde wikkelwijze worden toe- 
gepast. Deze komen dus voor zelf 
vervaardigen niet in aanmerking. 

Een uitzondering willen we maken voor 
de instelling van 2 x ЕСЕ 80, die in 
1.5 is gegeven. (Fig. 15) 

De uitgangstransformator hiervoor is 
als volgt samengesteld: (Fig. 22) 


“Kern EI бо х 20 Silicium blik van 


0,35 mm dikte, om en om geblikt. 
Primair 2 X 2500 wind. 0,10 mm 
Secundair 2 х 60 wind. 0,60 mm 
Weergave 30-50.000 Hz. + 1 dB. 


4 VOEDINGEN 


Alle beschreven versterkers zijn B ver- 
sterkers. 

In rust is de anodestroom laag, en bij 
sturing loopt deze sterk op. Voor de 
goede werking van de eindtrap, en ter 
vermindering van terugwerking naar de 
voortrappen, (indien deze uit dezelfde 
spanning worden gevoed), is een goede 
regulatie van het voedingsapparaat van 
groot belang. 

Bij voorkeur moet hier dus gebruik 
worden gemaakt van gasgevulde buizen 
met smoorspoelingang, indirect ver- 
hitte buizen of siliciumcellen met 
smoorspoelingang, of met grote buffer- 
capaciteit. De schakelingen, waarbij de 
schermroosterspanning de helft is van 
de anodespanning, kunnen worden ge- 
voed uit een spanningsverdubbeling 
met grote condensatoren (fig. 23), en 
eventueel met als ingang een midden 
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afgetakte smoorspoel (fig. 24). De nega- 
tieve roosterspanning behoeft geen 
roosterstroom te leveren, en kan wor- 
den verkregen met enkelzijdige gelijk- 
richting еп grote buffercondensator, 
bv. souF. Deze condensator moet echter 
belast worden met een weerstand. 





+142: Са.1 25 xÚ ` 


1, = Са. 5 lg 


Ук= Ca.Ug( keerspanning 
v.gelijkrichtcel) 





+Vg= Са.0,85 Ut 


It= Са.22 lg 
Uk = Ca Ча 


Bij oversturing уап de eindtrap’ zal 
de dan lopende roosterstroom nl. 
de buffercondensator kunnen opladen 
tot een hogere negatieve spanning. Deze 
overspanning moet weer weg kunnen 
lekken door de belastingsweerstand 
(fig. 25). 

5 NASCHRIFT 

Het bovenstaande geeft een indruk, op 
welke wijze en onder welke voorwaar- 
den het mogelijk is, uit kleine buizen 
een groter vermogen te verkrijgen, dan 
volgens de officiele gegevens mogelijk 
is. Vanzelfsprekend zijn de nadelige 
gevolgen, welke de levensduur van de 
buizen, hiervan kan ondervinden, ge- 
heel voor rekening van de gebruiker. 





Naast stereofonische weergave, die 
soms zeer spectaculair kan zijn, komt 
de laatste jaren ook het ,,nagegalmde” 
geluid in zwang. 

Nagalm wordt reeds lang in radio- en 
TV-studio’s toegepast, niet alleen 
voor kelder-effecten bij hoorspelen 
e.d., maar ook — zij het in geringe 
mate - bij de weergave van muziek, 
die — mits deze zich ervoor leent — 
aan natuurlijkheid en klankrijkdom 
wint. 

Ook wordt galm door de grammo- 
foonplatenmaatschappijen in ruime 
mate toegepast, zeker als het moderne, 
populaire muziek betreft. De ver- 
kopen hebben bewezen, dat het 
publiek „galm-minded” is. Als we 
ons afvragen waarom, 15 daarop het 
antwoord niet moeilijk te geven. 


Er is immers in de praktijk van het 
„live? muziek beluisteren in concert- 
zalen, lokalen enz. altijd een na- 
tuurlijke galm aanwezig, waaraan 
men gewend is. Bij de opname van 
muziek moet de ruimte, waarin opge- 
nomen wordt, aan bepaalde eisen 
voldoen en is het eenvoudiger een 
later geïnjecteerde nagalm dan een bij 
opname reeds aanwezige nagalm op 
te nemen. 

De mate van nagalm 15 afhankelijk 
van de soort muziek, van de wijze 
waatop deze muziek wordt gebracht 
en van de persoonlijke smaak van de 
luisteraar. Dit laatste 18 nu de sleutel 
op de vraag, waarom men in zijn 
eigen muziekinstallatie een regelbare 
nagalm wenst. Het kopen van een 
nagalminstallatie is een nogal kost- 
bare zaak. Tot voor kort waren 
alleen nagalminstallaties te koop, die 
werkten volgens het principe van de 
bandrecorder met de eindloze band. 
Een dergelijke installatie, in wezen 
eigenlijk een complete bandrecorder 
plus een extra weergave-versterker, 
was en is kostbaar. 

Momenteel zijn er radio-apparaten, 
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meestal radiogrammofoons in de 
handel, waarin een nagalmunit is in- 
gebouwd die zeer goede resultaten 
oplevert, maar minder kostbaar is dan 
de bandtecorder-nagalm. Bovendien 
heeft dit galmsysteem het zeer grote 
voordeel, dat geen continue draaiende 
delen en slijtende koppen aanwezig 
zijn, zodat de unit onbeperkt kan _ 
blijven werken. Het Principe berust 
op de vertragende werking van een 
tot spiraalveer gewikkelde staaldraad. 
De geluidsvoortplantingssnelheid in 
een dergelijke staaldraad 15 ca. 260 m 
per seconde, terwijl geluid door lucht 
een voortplantingssnelheid van ca. 
340 m per seconde heeft. 

Een vertragingstijd van са. зо milli- 
seconde is een gemiddeld goede 
waarde, waarvoor volgens boven- 
staande gegevens 260 X 0,03 sec, = 
са. 7,8 m staaldraad nodig is. 

In de hier besproken zelfbouw-unit is 
deze staaldraad, die een dikte moet 
bezitten van 0,3 mm (zgn. pianosnaar, 
dat verkrijgbaar is bij de ijzerhandel), 
gewikkeld tot een veer met een dia- 
meter van ca. 4 à 4,5 mm. In de unit 
waarin de „реуег” en де „орпетег” 
ca. 35 cm van elkaar verwijderd zijn, 
wordt deze veer met een kleine 
wikkelspatie opgehangen. Daar een 
dergelijke lange veer als deze wordt 


De twee veerdelen worden met een 
druppeltje tin aan elkaar gelast, 
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aangestoten door de „реуег” of van 
buitenaf een zeer lange — hinderlijke — 
uittriltijd zou bezitten, is de veer in 
twee - tegengesteld gewikkelde - 
helften verdeeld. De twee helften 
worden met door elkaar gestoken 
oogjes en een druppel tin aan elkaar 
bevestigd (fig. 1). Het vertragende 
element van de nagalmunit is hiermee 
klaar. Resten nog де „gever” еп 
de „орпетег”. 

Hiervoor zijn diverse systemen bruik- 


Voor zijn ontwerp werd aan de heer 
ten Have de prijs van f 100,-- toegekend 
die in het vorige nummer beschikbaar werd 


gesteld. 


baar. Het ene kwalitatief wat beter 
dan het andere, maar ook in prijs en 
vervaardigingstijd verschillend. 


De „реуег” 


Deze stuurt de veer en wel in een 
draaiende beweging (torsie). De 
„gever” bestaat uit een stukje trans- 
formatorblik van goede kwaliteit, 
dat U-vormig wordt gebogen (fig. 2). 
Om het onderste, то mm brede ge- 
deelte van de U wordt nu een spoeltje 
gewikkeld. Eerst een stukje cellotape 
om het blik en daarna bewikkelen 
met са. 4500 wikkelingen ot mm 
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emailledı aad. Daarna het bewikkelde 
gedeelte van de U in verdunde velpon 
of schellak dopen en laten drogen. 
Als het зроеще goed hard 15, de 
benen van de U naar elkaar toe buigen 
tot een evenwijdige luchtspleet van 
3 à 4 mm ontstaat (fig. 3). De aldus 
verkregen electromagneet wordt op 
een strip т mm aluminium bevestigd, 
bv. door deze op een stukje pertinax 
of hout te kitten en daarna op de 
strip te schroeven (zie fig. 4). Dit 
gedeelte van de „реуег” is nu klaar. 


De „opnemer” 


Als opnemer kan in de eerste plaats 
eenzelfde U-vormige constructie met 
dezelfde spoel als de „gever” gebruikt 
worden. 

Ook 15 het mogelijk, zij het met iets 
minder kwaliteit, om hier een kristal- 
element te gebruiken. De voorzijde 
van het element wordt dan afgezaagd, 
zodat alleen de kristalplaat — of 
plaatjes als het een stereo-element 


Schema dat de heer Ten Have gebruikte 
voor zijn nagalm-versterker. 
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betreft - met de achterbevestiging 
overblijft (fig. 5). Het doorzagen 15 
een precies karweitje, daar, als de 
zaag één keer te ver doorschiet, de 
kristalplaatjes onherroepelijk sneu- 
velen. 

De opnemer wordt op dezelfde wijze 
als de „реуег” op de aluminium strip 
geplaatst (fig. 4). 

In geval een kristalelement wordt 
gebruikt, moet de langstichting van 
de plaatjes kristal in de richting van 
de „реуег” wijzen. 

Het volgende belangrijke onderdeel 
is de „гогог” van het torsie-systeemn, 
die moet zorgen dat de veer wordt 
aangestoten. De rotor bestaat uit een 
staafje magneetstaal of ferroxdure, dat 
radiaal is gemagnetiseerd, d.w.z. dat 
niet de uiteinden van het staafje de 
noord- en zuidpool van de magneet 
vormen, maar de beide zijkanten 
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(Ар. 6). Desgelijke staafjes zijn bij de 
radiohandel te koop in de vorm van 
een staafje ferroxdure, dat op boven- 
omschreven manier is gemagneti- 
seerd, voorzien van een stripje metaal, 
waarin een saffier is geklemd. Het 
geheel vormt de „naald” van het 
Philips magneto-dynamische pick-up 
element АС 3020. Bij toepassing van 
deze staafjes, die zowel aan de „реуег” 
als aan de „орпешег” kant kunnen 
worden toegepast, is de werkwijze 
als volgt. 

Het metaalstzipje dat аап de ene zijde 
van het staafje bevestigd is, wordt 
voorzichtig omgebogen tot een oogje, 
zodat hierin de vertragingsveer kan 
worden gehaakt (fig. 7). Aan de 
andere zijde wordt een stukje zgn. 
edel ге – gevlochten staaldraad, dat 
wordt gebruikt voor de aandrijving 
van stationsnamenschalen — op de 
volgende manier bevestigd. Aan het 
einde van het litzedraad wordt een 
klein spiraaltje gewikkeld, met een 


diameter van ca. 0,8 mm, zodat dit 


juist om het staafje ferroxdure past. 
Dit spiraaltje wordt nu са. 1,5 mm 
om het staafje geschoven en daatna 
snel vertind, waarna de draad muur- 
vast aan het staafje zit (fig. 8). 

In de opstaande „kopse” kanten van 
de montageplaat (бр. 4 - А en В) 
worden nu gaatjes van ca. I à 1,5 mm 
geboord op een hoogte, liggend 
midden tussen de poolschoenen van 
de „орпетег”, respectievelijk „ge- 
ver” U-vorm. Aan beide zijden van 
de montageplaat worden nu de litze- 
draadjes door deze gaatjes gestoken, 
waarna door middel van een knoop 
de zaak wordt vastgezet. Juist zo, 
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Figuren 6, 7, 8 еп 9 geven de ophanging 
aan van permanentmagneetjes van ferrox- 
duur, 

In de figuren 10, II en 12 wordt de 
vervaardiging van mintatuurmagneetjes 
geschetst en in figuur 13 hoe deze in de 
„„electro-magneten’’ worden opgehangen. 


dat de ferroxdure-staafjes midden 
tussen de benen van de U komen te 
liggen. Daarna wordt de vertragings- 
veer tussen de twee staafjes gehaakt. 
Fig. 9 geeft een beeld van de juiste 
montage. 

Indien om kosten te besparen geen 
gebruik wordt gemaakt van de 
magneetstaafjes, zijn de „totors” zelf 
te maken van een stukje staaldraad 
van ca. т mm dikte (pianosnaat). 
Van een stukje ter lengte van ca. 
3 cm wordt een U gebogen (fig. то). 
Het aldus ontstane U-tje wordt gehard 
door het in de gasvlam tot kersrood 
te verhitten en dan in water snel af 
te koelen. 

Hierna worden de voorkanten van 
het U-tje blank gevijld, waarna hierop 
een lusje van koperdraad wordt ge- 
soldeerd (fig. 11). Het toekomstige 
magneetje moet nu nog gemagneti- 
seerd worden. Dit doen we op de 
volgende eenvoudige manier. 

Een stukje emailledraad van 0,4 mm 
wordt om de benen van de U ge- 
wikkeld (Яр. 12). Zoveel mogelijk 
wikkelingen aanbtengen. Daarnawordt 
de aldus ontstane spoel direct aan- 
geslcten op een auto-accu. Het 
draadje brandt dan door, maar de 
kortstondige grote stroom die er 
door vloeit heeft een sterk magne- 
tisch veld opgewekt. Beschikt u niet 
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Fig. 9 в. 


over сеп auto-accu, dan is een andere 
methode mcgelijk, die echter met de 
ncdige voorzichtigheid moet worden 
gehanteerd. 

Door het spoeltje direct op het net 
aan te sluiten, piept de zekering door; 
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dit gebeuit echter als де wisselspan- 
ning van het lichtnet juist zijn maxi- 
male waarde in positieve cf negatieve 
zin heeft bereikt. Op dat moment 
vloeit de stroom dus in één richting 
en treedt magnetisatie van de U-vorm 
op. De wikkelingen worden daarna 
weer verwijderd en de aldus verkre- | 
gen magneetjes worden ср dezelfde 
manier in de montageplaat gehangen 
als beschreven voor de ferroxdure- 
staafjes. Het koperen lusje komt aan 
de veerkant. De litzedraad wordt om 
de onderzijde van de U geknoopt. 
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De metalen bak wordt met elastiek vrij 
bewegend opgehangen in een andere, even- 
eens metalen huis, dat bovendien nog van 
een deksel wordt voorzien. 


EK 








De unit is nu klaar, maar kan aan- 
merkelijk worden verbeterd door 
twee veersystemen met ieder een af- 
zonderlijk ferroxdurestaafje of zelf 
gemaakte magneetjes tussen de „ge- 
ver” en „opnemer” benen te hangen. 
De tweede veer moet een kleinere 
wikkelspatie bezitten dan de eerste. 
De staaldraadlengte voor de tweede 
veer moet ca. 8,8 m zijn. De veer 
wordt weer in twee tegengesteld 
gewikkelde helften gewikkeld. De 
twee veren worden op ongeveer 1 cm 
afstand van elkaar opgehangen (fig. 
13). 

Het resultaat van deze twee veren is, 
dat twee, zeer weinig van elkaar ver- 
schillende nagalmtijden ontstaan, waar- 
door de galm als het ware vloeiender 
wordt. Met één veer kan het voor- 
komen, dat bij sterk opgevoerde 
nagalm de „galmtreintjes’”’ afzonder- 


Schema dat de heer Ten Have gebruikte 
voor zijn nagalm-versterker, 


lijk hoorbaar worden, hetgeen storend 
is, en zeer onnatuurlijk aandoet. 
Daar iedere trilling, die van buitenaf 
de montageplaat bereikt, door de 
veren wordt overgenomen en dus kan 
worden omgezet іп een reeks „tril- 
lingstreintjes’”’, wordt de gehele unit 
in elastiek opgehangen. Smel band- 
elastiek is hiervoor zeer bruikbaar. 
De buitenbak (fig. 14) kan van metaal 
(in verband met brom) of van hout 
worden gemaakt en geheel worden 
gesloten, waardoor een „galmkistje” 
ontstaat, dat gemakkelijk in een 
apparaatkast kan worden onder- 
gebracht. 


De versterker 
De versterker voor de galmunit be- 


staat uit een stuurversterker, die de 
„реуег” stuurt еп een voorversterker, 


die de zwakke „opnemer”’-spanninkjes 
tot pick-up niveau versterkt. 

Als stuurbuis wordt een ЕСС 88 ge- 
bruikt, die met zijn eerste triode-helft 
de op pick-up niveau ingestuurde 
spanningen versterkt en daarna met 
het tweede triode-systeem de „реуег” 
stuurt. 

Als versterkerbuis voor de „ор- 
nemer” wordt de steile, ruisarme 
EF 86 gebruikt. De versterker is zeer 
eenvoudig opgezet, maar voldoet 
volkomen aan de voor de galmunit 
te stellen eisen. 

De ingangsgevoeligheid is ca. о,5 
Volt over 1 mOhm. De uitgangs- 
spanning is eveneens ca. o,s Volt over 
220 kOhm. 

Met de ingangspotentiometer kan de 
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Fig. 1 
cilibrator (ijker) 


Een oscilloscoop biedt aantrekkelijker 
mogelijkheden, als de waarde der wissel- 
spanningen, die op het scherm zichtbaar 
worden gemaakt ook gemeten kunnen 
worden. 

De scoop is dan immers ook een buisvolt- 
meter en afhankelijk van de vertikaal- 
versterker, een zeer gevoelige ook. 
Natuurlijk is het mogelijk om met geijkte 
spanningen een ‘schaalverdeling op het 
scherm aan te brengen, doch aangezien de 
verzwakker in de scoop meestal een poten- 
tiometer is, zal meestal geen exacte meting 
mogelijk zijn. Ene stabiele blokspanning is 
dan ook het meest аап te bevelen als ijker. 
De hier beschreven calibrator is uitgevoerd 
met twee transistors, waarvan de een werkt 
als sinusgenerator op 1000 Hz, terwijl де 
andere als schakelaar werkt, Ше een zeer 
nauwkeurige spanningsstandaard (zilver- 
zink-batterij) in en uitschakelt. 

In theorie zou dit een haarscherpe blok op 
de scoop veroorzaken, ware het niet, dat 
de transistor een zekere traagheid kent. 
De blok zal er dan ook uitzien als is ge- 
tekend in figuur 2, mede door toepassing 


Het schema van de scoop- 
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Ст =.2suF-6V 
C2 = 0,01 UF 
C3 = I HF 


Ві = 2200 
R2 = 1000 
Kaes 22 К 
Ед = rroo(zie tekst) 
R5 = 9000 (zie tekst) 
Кб = pot-rok-lin. 


ТРГ = OC7o 
Tis = Осто 








van de OC 76 echter voldoende scherp 
om als uker te fungeren. Door temperatuur- 
compensatie zal ook de frequentie tamelijk 
exact blijven; men behoeft niet meer dan 
2 % drift te verwachten. 

Voor het juiste instellen van de frequentie 
kan desgewenst de condensator C2 worden 
gewijzigd. 

Andere transistors 

Ingeval men de voorkeur geeft aan andere 
transistortypen, b.v. de zeer goedkope (en 
zeer goede) van Standard Electric (zie ons 
vorig nummer), dan verdient het aanbe- 


Batterij = 8 Volt 
ander type met nauwkeurig vastge- 
stelde waarde 

Toebehoren: kastje, gaatjes-pertinax, 
knop en stekerbussen. 


Sr = schakelaar І х maak 


Zie voor gebruik van andere transistors de tekst. 





(zilverzink) of 









T = trafo rok : 16 ohm 
of sk : 8 ohm 


of 3,5k : 5 ohm 
of 2k : 3 ohm 










= schakelaar r x om 






veling de weerstand Вт iets te verhogen 
(tot max. 3300 ohm) en vooral bij lagere 
versterkingsfactor Ст weg te laten, waarna 
Сз moet worden teruggebracht tot 0,25 „Е. 
Bij deze goedkopere typen zal de kwaliteit 
van de blok iets teruglopen, doch de eiger- 
schappen als calibrator blijven dezelfde. 
De bouw 

Aangezien schema en bouwtekening vol- 
doende gegevens verschaffen voor de con- 
structie, zullen we ons bepalen tot enkele 
aanwijzingen. 

De weerstandswaarden 9000 еп 1100 Ohm 
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zijn niet normaal їп de handel verkrijgbaar 
en zullen dus moeten worden samengesteld. 
De eerste kan met 6800 en 2200 Ohm wor- 
den gemaakt, terwijl met tweemaal 2200 
Ohm parallel de tweede weerstand gereed 
is. Men kieze voor deze weerstanden 5 % 
toleranties. 

Van de kwaliteit van R6 zal het afhangen, 
hoe nauwkeurig de schaalverdeling zal zijn, 
doch aangezien deze lineaire potentiometer 
niet gemakkelijk verkrijgbaar is, zal de 
amateur genoegen moeten nemen met een 
koolpotmeter. Eist men echter een nauw- 
keurige schaal, dan verwijzen wij naar de 
advertenties in dit blad voor draadgewon- 
den potentiometers. 

De іп het schema aangegeven meetwaarden 
gelden voor een voltmeter met een gevoelig- 
heid van 20.000 (2 per volt, dus 50 мА. 


Het ijken 

Met R6 in geheel open toestand en de 
schakelaar 52 in de stand х г zal Че uit- 
gangsspanning 8 Volt bedragen. 

Het markeren van de verzwakkerschaal van 
R6 gebeurt met de scoop of met een buis- 


BATTERIJ 8 volt 


voltmeter. Met de scoop door nauwkeurige 
meting van де beeldhoogte en via de buis- 
voltmeter door steeds delen van 0,8 Volt 
lager in te stellen. 

Juist met behulp van de scoop moet echter 
de stand x о, worden geijkt. Deze moet 
immers, als de scoop op 10 х gevoeliger 15 
ingesteld dezelfde uitslag geven als bij de 
de eerste stand. 

Door de weerstanden R4 en Rs te shunten 
kan de juiste 10 Х instelling worden be- 
bereikt. Dit shunten geschiedt natuurlijk 


Fig. 2 Blokvorm van de 
ўкеғ met OC76. 


ШШЩ 


Fig. 3 Bouwtekening van de сай- 
brator met OC7o en OC76 


met relatief grote waarden, die minstens 
tien keer zo groot zijn als de geshunte weer- 
stand zelf. 

De calibrator kan natuurlijk ook als blok- 
generator worden gebruikt voor het testen 
van versterkers met het belangrijke voor- 
deel, dat spanningen met geijkte waarden 
tussen 80 mV en 8 Volt en een frequentie- 
standaard van 1000 Hz aanwezig zijn. 











Veerecho 


Vervolg van pag. 20 


mate van nagalm worden geregeld. 
Door ook in de uitgang van de ver- 
sterker (anodekring EF 86) een po- 
tentiometer te plaatsen, kan een 
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variabele uitsterftijd worden inge- 
steld. 


Staat namelijk Pr op maximaal, dan 
zal de „реуег” sterk worden „ge- 
moduleerd’’. P2 moet dan gedeeltelijk 
worden dichtgedraaid om een niet te 
groot nagalmpercentage te krijgen. 


Daar bij deze instelling de veer sterk 
wordt aangestoten, zal de uittriltijd 
lang zijn. 

Om een korte uitsterftijd te bereiken 
wordt Pr half dichtgedraaid, waar- 
door de veer maar zwak wordt aan- 
gestoten en snel uittrilt. Pz zal dan - 
praktisch geheel opengedraaid staan 
om voldoend sterke nagalm te ver- 
krijgen. 








condensator 


VOC 


Sedert kort is in Nederland een conden- 
satormicrofoon op de markt, die een 
nadere bespreking behoeft. De micro- 
foon is namelijk speciaal voor zelf- 
bouwers ontwikkeld door amateurs in 
hart-en-nieren, die daartoe in staat 
werden gesteld door het voor Hage- 
naars welbekende radiobedrijf RTV in 
de wagenstraat in Den Haag. 

De kwaliteit is buiten kijf en bij een 
normale constructie goed voor 16 à 20 
kHz. Bij een zorgvuldige constructie, 
waarbij de metaalfolie moet worden 
uitgestreken tot о,10 mm (to micron) 
kan een lineaire weergave tot 24.000 Hz 
worden bereikt. 

De condensator-microfoon is zeer ge- 
liefd, vooral in professionele kringen, 
door zijn zeer lineaire karakteristiek, 
grote gevoeligheid en zijn vermogen om 


Microfoon en kapselversterker gereed 
voor plaatsing in het huis. 
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grote dynamiekverschillen te verwer- 
ken. 

Toch heeft dit soort microfoon ook 
nadelen en wel zijn gevoeligheid voor 
temperatuur (die de spanning van de 
folie kan beïnvloeden en de mogelijk- 
heid van neerslag als de microfoon in 
zeer koude ruimten zou worden ge- 
bruikt. Er slaan dan door de damp uit 
de adem, die warm is, druppels neer op 
de koudere folie. Het membraan wordt 
dan dikker en de frequentiekarakteris- 
tiek loopt sterk terug. 

Ook kan door de sterke temperatuur- 
verschillen de folie slap worden (rek en 
krimp) zodat deze aanloopt, met hin- 
derlijke kraakgeluiden als gevolg. 

De condensatormicrofoon wordt dan 
ook meestal binnenskamers gebruikt 
en het (gepatenteerde) kapsel van de 
R.T.V.-microfoon biedt vooral als 
voordeel, dat de folie op zeer eenvoudi- 
ge wijze is te verwisselen. 

Uit ons verhaal zou kunnen blijken, dat 
de condensatormicrofoon meer na- dan 
voordelen kent, doch hier zijn uitslui- 
tend professionele bezwaren naar voren 
gebracht, zoals die bij de omroep gelden 
voor dit type. Daar staat tegenover, dat 
men juist daar, zij het uitsluitend bin- 
nen, de C.M. graag gebruikt. 

De constructie van de R.T.V.-micro- 
foon is zo verrassend eenvoudig geko- 
zen, dat de bouw door elke amateur is 
te verrichten. 

Wij hebben zelfs gesproken met leken 
(geluidsjagers) die met twee electro- 
nisch-linkse handen in één avond de 
microfoon gereed hadden еп er zeer 
enthousiast over zijn. 

Allereerst het spannen van de folie. 
Een glasplaatje, de folie in de pertinax 
ring worden allereerst met een watje en 
tri zorgvuldig gereinigd. 

Dan wordt de folie met de glimmende 


Bouwtekening van de versterker. 





ONDERDELEN 


Condensatoren 

680 pF (evt 1000 pF) - 22 nF - 220 
nF 

roonF-rouF(roV.)-25 uF(roV.) 
Weerstanden 

4 X 20 М,2.2 M, 1.2 М, rook, rok, 
2 X 3.3k 

Buis ECC83 

Kapsel-microfoonbuis - 5-polige plug- 
buisvoet 5-аде г kabel. 


53 











ш ` | | d 
Hier ~ | и, 










van weten” 


Deze boeiende folder 


Р 
5 


GRATIS voor о! A N | 


— 


Vraog die folder meteen аап.... en lees | ding. Geen wiskunde-kennis nodig! 

over een geheel nieuw systeem от stop Bestel die weergaloos interessante cursus 
voor stap de basis van de elektronica snel ‘Basis Elektronica’ ineens .... of vraag die 
en volledig onder de knie te krijgen. On- folder aan! 

misbaar voor uw toekomst. Onontbeerlijk Basis Elektronica - 8 boeken, bestaande uit 
voor uw hobby. De wereld wordt beheerst 6 delen theorie en 2 delen experimenten, 
door elektronica! Deze cursus is thans vrij- meer. dan 1000 illustraties, over de 1000 
gegeven door de Amerikaanse Marine en pagina's. 40 ingenieurs, paedagogen en tech- 
по in het Nederlands verkrijgbaar! Ideaa! nici stelden deze cursus samen, die miljoenen 
voor iedereen, ongeacht zijn schoolop:ei- dollars kostte. Thans voor úl 

















De complete cursus kost f 71.20... met f 3,20 voordeel, als и 
A: nu voor alle 8 delen intekent en vooruit betaalt. U ontvangt dan 
LA Si omgaand een pakket inhoudende de 2 reeds verschenen theorie- 
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Ze 19 Ik teken in op de complete cursus ‘Basis Elektronica’, bestaande 
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kant ор het glas gelegd. De smalle kant 
van de ring wordt geschuurd met 
schuurpapier en voorzien van een dun 
laagje snelfix. 

Als dit bijna droog 15, wordt de ring 
op de folie gelegd. Ring met folie om- 
keren en met de vingers glad spannen, 
zodat ook de gaten zichtbaar worden 
door het folie heen. Na 8-12 uur 
drogen is het mogelijk ring plus folie 
op te spannen, nadat eerst nog met de 
stofzuiger eventuele stofresten zijn 
verwijderd. 

Bij het opspannen is het beter geen 
schroevendraaier te gebruiken. Eerst 
worden met een geslepen luciferhoutje 
de gaatjes door het folie gestoken en 
dan worden met de vingers de schroef- 
jes zover ingedraaid tot de folie zo strak 
staat als een trommelvel. Desgewenst 
kunnen de boutjes dan een 1⁄4 slag 
terug worden gedraaid (ter verbetering 
van het laag). Het spannen van de folie 
is een kwestie van feeling en als men 
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Fig. г Schema уап de microfoonver- 
sterker 


Fig. 2 Schema van de voeding 


Microfoonkapsel met pertinaxring, маағор de folie van speciale samenstelling en 





dikte wordt aangebracht. Let op de 
perfecte afwerking. Straks zal de folie 
op zeer geringe afstand van de gaatjes 
plaat gespannen liggen, als de ring door 
de boutjes wordt neergedrukt. Let erop, 
dat vooral geen krassen op de gaatjes- 
plaat en het folie worden gemaakt, want 
de afstand tussen beide condensator- 
delen is zo klein, dat de opstaande kanten 
van een kras voldoende kunnen zijn om 
kortsluiting te veroorzaken. 





zich er niet geheel zeker van voelt, is 
het altijd mogelijk eenmaal proef te 
werken met een velletje folie. Dat kost 
de kop niet en lukt het direct, dan is er 
nog altijd een velletje als reserve voor 
eventuele reparatie. 

De vervoerbaarheid van de microfoon 
kan nog worden verhoogd door het 
toepassen vaneen transistor-voorver- 
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versterker met een emittorvolger. De 
noodzakelijke spanning van 6s Volt 
kan dan worden verkregen uit drie 
flitsbatteriJen van 221⁄, Volt. Wu zullen 
waarschijnlijk hierop nog terugkomen 
in onze rubriek roor TP ideeën. 

Voor het overige verwijzen wij voor het 
electronische deel naar de schema’s en 
de bouwtekening, die gedetailleerd ge- 
noeg zijn om een solide bouw te ver- 
zekeren. 

Hierin zijn enkele onderdelen belangrijk 
en wel Cx, de condensator die in serie 
staat met de microfoon. Deze Cx moet 
van hoge kwaliteit b.v. keramiek of 
mica zijn en de waarde mag iets onder 
1000 pf liggen. 

Heeft men enige tijd met de microfoon 
gewerkt en wil men de gevoeligheid nog 
opvoeren, dan kan Rx in het schema 
van de voeding, die nu 560 kOhm is, 
verhoogd worden tot 0,68 of zelfs 0,82 
megOhm. 

De spanning over de microfoon, met 
name over de condensator van 0,1 naar 
aarde, gemeten met een BVM, mag 
echter niet meer dan 85 volt bedragen. 
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De i 
= 68K in serie 


А қарша! & < 
O,5/u = 


Аап het klavier 


Fig. г Schema van de percussie-unit. 






ШИШ ШП ° 
"voor electronische 
orgels 


LDR in huls 


LICHTSCHUIFJE 
(matzwart) 
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Carillon-, gitaar- en pianoklanken ver- 
schillen in grote mate van die van het 
electronische orgel, omdat de laatste 
een constante toon levert en de percus- 
sie instrumenten op het moment van 
aanslag zeer sterk zijn, maar daarna 
snel in geluidssterkte afnemen. Toch 
zijn deze klanken op een electronisch 
orgel na te bootsen, omdat we m de 
electronica de condensator kennen. 
Een geladen condensator zal over een 
weerstand leeglopen en wel in een tem- 
po (eerst snel en dan steeds langzamer), 
dat veel overenkomst vertoont met de 
toon-opbouw, of liever toonafbraak, 
yan de percussieklanken. 

Indien we dus de in de condensator 
aanwezige energie op een versterker- 
buis aansluiten zal deze versterken tot 
de condensator leeg is. 

De uitsterftijd zal natuurlijk afhankelijk 
zijn van de hoeveelheid energie (grote 
capaciteit) en de weerstand, waardoor 
de energie naar de versterker wordt ge- 
voerd. 

In de schakeling, van figuur г is de 
voorraad-energie opgeslagen in C1, C2 


D Percussie-unit 


Fig. 3 Aan elke toets is een lichtsluis 
aangebracht, die de lichtstraal onder- 
breekt, hetgeen overeenkomt met een 
breekkontakt. 


naar punt A 
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еп Сз, terwijl de weerstand gevormd 
wordt door Rr еп R2. 

Als een der kontakten wordt geopend 
zal de kathode van de versterker van 
aarde (dus van de negatieve kant van de 
voeding) worden losgemaakt en zal de 
versterker nog slechts tijdelijk werken 
op de voorraadenergie. 

Door Сі te vergroten tot IuF Кап de 
uitsterftijd desgewenst worden уег- 
lengd, hetgeen eventueel te realiseren is 
met een keuzeschakelaar. Het schema is 
voor het overige niet zo vreemd en het 
enige probleem zal dan ook zijn hoe het 
toetskontakt moet worden uitgevoerd. 
Natuurlijk zal men het eerst denken aan 
resterende kontaktdraadjes of -veertjes 
van het toetsenpakket. In dat geval 
moeten de draadjes geisoleerd van el- 
kaar zijn, terwijl ook het kontakt zelf- 
standig, dus zonder aarding, moet zijn. 
In dat geval worden alle kontakten met 
elkaar in serie geschakeld. Meestal zal 
deze methode echter niet praktisch uit- 
voerbaar zijn. 


Fig. 2 De percussie-unit wordt als het 
ware om het register gebouwd. 


AAN/UIT 


Een zeer aantrekkelijke oplossing is dan 
ook die via een lichtbron aan de ene 
zijde van het klavier en een LDR (licht- 
gevoelige) weerstand aan de andere 
zijde. Aan elke toets is een plaatje be- 
vestigd, dat als lichtsluis fungeert. 
Telkenmale als een toets wordt inge- 
drukt zal de lichtstraal worden onder- 
broken; daardoor verandert de weer- 
stand van de LDR plotseling van enige 
honderden ohms, in de schakeling na- 
genoeg een kortsluiting, tot enige 
megohms. 

Weliswaar zal de buis dan nog eniger- 
mate geleiden, maar zo weinig, dat dit 
bij het bespelen geen hinder geeft. 


4 +s 


EIND 
versterker 


VOOR 
versterker 


REGISTER 


V.V. 
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Het resultaat zal beter zijn, naarmate 
het licht meer gebundeld is en de LDR 
zo goed afgeschermd, dat deze alleen 
door de lichtbron kan worden gezien. 
Het lichschuifje zal zo mogelijk mat- 
zwart zijn en een afmeting hebben van 
2 х 2 сп 923 em: 

De lichtbron is aangebracht їп een 
buisje en kan met een lensje gebundeld 
licht afgeven. Ook de LDR is in een 
(zwart) buisje geplaatst. De lichtstraal 
zal op het juiste moment moeten wor- 
den onderbroken, omdat als eerst de 
straal wordt gebroken en pas dan de 
toon wordt gemaakt, een belangrijk 
energie-verlies (de aanslag) optreedt. 
C 123 zijn dan immers al gedeeltelijk 
leeggelopen. 

Tot slot kan nog worden opgemerkt, 
dat de percussie niet continu is en dat 
na het aanslaan van een toon of een 
accoord de toetsen eerst moeten worden 
losgelaten voor de volgende aanslag. 
Met het in het orgel aanwezige register 
kan via de percussie een groot aantal 
nieuwe mogelijkheden aan de toch reeds 
grote klankrijkdom van het instrument 
worden toegevoegd. 

In figuur 2 is aangegeven hoe de per- 
cussie-unit in het orgel moet worden 
geschakeld, terwijl in figuur 3 de wer- 
king van de toets-sluis is duidelijk ge- 
maakt. 


2 vt.rail 


in] PERCUSSIE 


versterker 


toetscontakten 
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geluids- 


perfectie de 


PHILIPS 
luid- 
sprekers 


Luidsprekers. Voorname 
onderdelen in de geluids- 
techniek, waaraan bij 
Philips zeer veel aan- 
dacht wordt besteed. 
Terecht: de luidspreker 
heeft bij geluidsweer- 
gave uiteindelijk het be- 
slissende woord. Philips 
luidsprekers staan be- 
kend om hun uitmunten- 
de eigenschappen. Een 
grote gevoeligheid en 
een hoog rendement bijv. 
zijn bereikt door toepas- 
sing van „Тїсопа!”, een 
van de krachtigste maq- 
neetsoorten ter wereld. 
Er zijn drie series Philips 
luidsprekers met een 
grote verscheidenheid in 
vermogen en afmetin- 
gen. Kies bij uw radio- 
handelaar het juiste type 
voor elke toepassing. 





Vraag (per briefkaart) gratis toe- 
zending van het boekje ,,Philips 
luidsprekers en uitgangstransfor- 
matoren” aan: Philips Nederland 
n.v., afd. Publiciteit, Eindhoven. 





KROONSERIE 


Luidsprekers waaraan de hoogste eisen kunnen Vanaf 
worden gesteld. Zeer gunstige frequentiekarak- 
teristieken. Speciaal voor HiFi-instaljaties. 36.- 


ЗТАМОААКОЗЕН!Е 


Gunstige eigenschappen; lage prijzen. Gelijk- 
matig verlopende frequentiekarakteristieken. 
Ook voor weergave van hoge tonen. 


ы т dE, „В 
| я: 
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SPECIALE LUIDSPREKERS 


Door hun vorm geschikt voor toepassingen, Vanaf 
waarbij de afmetingen van het toestel aan be- 
paalde verhoudingen zijn gebonden. 12.- 































































Horizontaal 36 goede geluidsweergave 54 ongeveer 
г bepaald filter 39 zekering 55 ruimte waarin krachten werkzaam 
9 voorzetsel 42 soort geluidsweergave 57 symbool radium 
то ruimte, sfeer 43 televisie 58 omgek. afk techn. commissie 
12 sponning (afk.) 44 vraagstuk (afk) 59 eerste electronische toepassing 
14 voegwoord 45 symbool titaan 64 heldere, duidelijke 
15 familielid 46 ораса (а К.) 66 elementair deeltje 
16 Oscillator (afk) 48 lichtweerstand 68 in loco (afk) 
18 draadgewonden eenheid 49 bijwoord 69 radiovereniging 
22 edelgas so trillen 71 weg met bomen 
24 45-toerenplaat SI emitterstroom 74 symbool lithium 
25 familielid 52 voorzetsel 75 negatieve temp. coëfficient 
27 drie-electrodenbuis 53 station in Amsterdam 77 corps diplomatique 
зо wet (Епр.) 78 slag (auto) 
32 Nederduits (afk.) Re 80 robijnversterker 
33 Oude testament ES 82 periodieke beweging 
35 symbool germanium 84 soortelijk gewicht 
17 85 systeem om woorden in andere 
woorden te transformeren 
ELECTRONICA =s 
| 87 apparaat (om te meten) 
door J Koster є 
w АР [s= | Ё 
Уегисаа! О га “Ж aman 
I verschijnsel van meetrillen O Па рана 
2 kathodestroom Eé 5 5 ë 
3 tot Finland behorende е Ер 27, 29 
4 voorzetsel | 
5 ver (voorvoegsel) D GR ше ۳ и па EA 
б etage (а К.) 
| кшш | BZ SC Gerbe 
8 potentiometer ка / и о F 
II Zie 24 Hor 4% 4 + e 
13 echtschijnende | SI 
17 coderen (аЁК.) | | | 
9 stift ат Z/ № Е | £130 ХХ 
20 voorzetsel Pi ei де 62263 | 647, |, Alg 
21 langspeelplaat 
23 symbool nikkel ARE cam 
26 reeds ? |А 2 ama a 
28 plaatsindeling Над [79 ІШЕР 2 
20 wringen уап een дгаад | d 
31 symbool zilver Е ai cl ale CAVIA 
34 aarde 
36 techn. school 
37 stroom X spanning (symbolen) 54 symbool cerium 67 maatstaf 
38 onwerkelijk 56 scheikundige (die met symbolen 70 radon (symbool) 
39 struktuur (afk) experimenteerde) 73 als 75 H. 
ا‎ 59 spanningseenheid 76 symbool chloor 
42 ivoor 60 ten name 77 compagnie génerale d’électricité 
44 basis-spanning (transistor) 61 grote (bv. nw.) 80 seinlamp (afk.) 
47 uitschieter in graf. voorstelling 62 bijwoord 81 еп andere (а к.) 
49 dubbeltriode 63 uitgangsweerstand 83 modulatiesysteem (afk.) 
50 regelbare weerstand 65 Gemeent. Univ. v. Amsterdam 84 verzoek om stilte 
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PAPIERCONDENSATOREN 


4% 1 Vi x 7 | Ш TI ЖТ 4 | 


ЕТЕ МА 1, Тоа а MAATSCHAPPIJ С.М. 


І 1 weterin 93 schans 207 omsterdam-c telefoon 020 - 241350 -3 KT nen- <“ 








WE 
иннин WR, voor 


apsolute 


Door de conus te vervaardigen uit hard schuimplastic (als verpakkingsschuim), beplakt 
aluminiumfolie heeft LEAK de mogelijkheid geschapen voor een absolute weergave 
(weergave, waarbij de vervorming onder de gehoorgrens ligt). De conus van deze 


SANDWICH SPEAKER 


is 1 ст dik еп is 3000x zo stijf als een papieren conus, doch heeft hetzelfde gewicht. 
Deze luidspreker, geplaatst in een kleine akoestische box biedt de volgende voordelen: 
Akoestisch: bijzonder mooie weergave zowel in het laag als in het hoog door zeer 
| KE lage IM-vervorming (praktisch niet meetbaar). 

35-18 000 Hz Architektonisch: fraaie kleine behuizing passend in elk interieur door keuze uit 
verschillende houtsoorten; is gemakkelijk te plaatsen in de huiskamer, zelfs bij dubbele 
uitvoering voor stereofonische weergave. 


Elektrisch: eenvoudige aansluiting door enkelvoudige kabeling, zonder extra aan- 
sluiting voor lichtnet of cross-over. 
f 545. - Technisch: Door de toepassing der volmaakt stijve conus is de karakteristiek van 
7 de luidspreker in tegenstelling tot die van alle oudere principes niet alleen recht, 
maar ook geheel glad (zonder pieken) van 30—20.000 Herz. 
Prijs: f 545,— geheel compleet, gereed voor directe aansluiting op elke kwaliteits- 


versterker (impedantie 16 (2). 





uitgebreide inlichtingen bij 


Ааа айе 


SINGEL 160 AMSTERDAM TELEFOON 245612 
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1001 Тр ideeën 


Regel hoog en laag tijdens opname 


De toonregelingen van de meeste bandrecorders 
functioneren alleen wanneer de recorder op weergave 
staat. Nu is daar niets op tegen, maar het kan in sommige 
gevallen aanbeveling verdienen het hoog of het laag 
wat extra op te halen. Vandaar dit simpele schemaatje 
van een onafhankelijk werkende ophaalregeling, die 
eenvoudigweg tussen opnamebron (gramofoon e.d.) en 





ingang van de recorder geschakeld kan worden. De 
schakeling is niet kritisch.. Houd wel de leidingen kort 
en gebruik afgeschermd draad. De beide schakelaars en 
de ingangsplug kunnen het best in een klein, afge- 
schermd doosje (sigarenblikje bijv.) worden onder- 
gebracht. 

De werking van het toonregelingetje is het best te be- 
luisteren door een proefopname met de diverse standen 
van beide schakelaars te maken, de band weer terug te 
draaien en daarna het weergegeven geluid te vergelijken 
met het oorspronkelijke. 


OPLOSSING 
uit het 
vorige 
nummer 
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„luidsprekers 
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IMPORT 








breed frequentiegebied 


grote gevoeligheid 
briljante geluidsweergave 


meer dan 85 typen 
еп .-.... zeer lage prijs 


voor klankzuil en 
klankscherm 


VELP - Kerkstraat 13 - Tel. 08302 - 39 22 


uit voorraad leverbaar 


elke halfgeleider wordt voor 


aflevering getest 





SILICIUM DIODES: sperspanningen tot 1500 Volt. 
STUURBARE DIODES: 1-3-5-10-25-50 Amp. 


ТЕМЕН DIODES: voorspanningen уап 2-200 Volt. 
vermogens уап 0.25 tot 150 Watt. 


POLYDIODES: tweeling, drieling en vijflingdiodes, 
in miniatuur-uitvoering. 

COMPUTER-DIODES: schakeltijd tot nanoseconde 

COMPLEMENTAIRE (МРМ---РМР) 


SILICIUM-TRANSISTORS: тег hoge stroomver- 

sterking en lage prijs. 

POWER-MESA-TRANSISTORS: tot 100 Ampere 
1000/50 MHz. 


LF-TRANSISTORS: met versterkingsfactor 500 tot 
3 MHz. 


SILICIUM-TRANSISTORS: versterkingsfactor tot 
100.000 miniatuur- 
uitvoering. 


n.v. diode 


laboratorium voor electronentechniek 
Emmastraat Зба - Hilversum - Tel. К 2950-14121 
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constante 
kwaliteit 





мет 


ELEKTRONENBUIZEN 
HALFGELEIDERS 





duurzaam . betrouwbaar « goede service « doelmatige verpakking 


Radoma гу AE Amsterdam - Tel. 220101 





AR-4-333 
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SNOERLOZE MICROFOON 


Met behulp van een frequentie gemoduleerd zendertje, 
waarvan de modulatie wordt verzorgd door een dyna- 
mische microfoon, wordt het mogelijk zonder snoer 
geluiden op te nemen. De straling geschiedt natuurlijk 
slechts over korte afstand. 

De spoel moet worden gewikkeld op een spoellichaam 


300-400У Cr = 13 pF 
240 W Са = ТАҒ 
1700 W Оз = Е 
2400 W C4 = 20иЁ - ry И 
I2 Ë Су = 0.8-12 pF 
buistrimmer 
6 wind. op 6 mm polystyreen met 
ѓар op I winding. 
M = dynamische microfoon 


OC 171 
23499 


x | 





van zeer hoge kwaliteit, zoals polystyreen of keramisch 
materiaal. 

De diameter van het spoellichaam is 6 mm, waarop dan 
6 windingen worden gelegd, met een aftakking op één 
hele winding. 

Bij de Radio Controle Dienst der PTT te Den Haag 
kan een machtiging worden aangevraagd om de micro- 
foon in de industriële band te gebruiken. 


NETBROM 


In gevallen van hardnekkige netbrom kan een extra 
capaciteit van то microFarad parallel over de afvlak- 
condensator uitkomst brengen. Let wel op de juiste 
polariteit, dus min (meestal zwarte draad) aan aarde. 


N 
GOED 


GELUID # 
VOOR 

Uw 
PORTABLE 





De nieuwe Witte Kat transistor- 
batterij no 45 haalt àlles uit uw 
portable wat er in zit. Maximale 
houdbaarheid. Minimale kosten: 
slechts 1 ct per speeluur! 





Uw portable kan er ‘binnen’ niet buiten! 
Vraag inlichtingen bij uw handelaar. 


DE Wine КАТ 


Batterijenfabriek Herberhold N.V. Utrecht 


BATTERIJ 


TYPE № 45 - 45 voir - JAN 





TUNG- SOL 


ڪڪ 


POWER TRANSISTORS 15 А, 150 ма! dis- 
sipatie. collector emitter spanningen tot еп 
met 100 мой. 


LF. POWER TRANSISTORS 5 А, 50 watt, сойес- 
tor basis 5оөпгісдеп tot еп met 105 voit. 


MEDIUM POWER LE transstors in diverse typen 
MEDIUM POWER НЕ. EN COMPUTER transistors in 
diverse typen 


GERMANIUM DYNAQUAD 


4-асеп, bass десог!го!вегае transistor, 
schakeletement 27% voor <omputers, 


SILICON POWER RECTIFIERS van 250 тА tot 
100 A voor spanningen wan 50--600 мой. 


х Vele typen wit voorrsed оѓ fsbrieksvoorraad 
leverbaar. 


Оша SŠ 


Documentatie ор aanvraag 


NNS eten 
` қ š š Š 
Elektronische en Elektrotechnische ТА 
Van Alphenstraat 2, Voorburg; 0 70- та 





38 x 38 x 38 ст 


met uitneembare bakjes 
in diverse afmetingen 


= S пътна 
= Ата 
, А 1 
ч 
D в: d кс 
e < | 
EI ЗЕ 
41-9 
| fat 
D D 


Е = ЕБР aa 84 х 39 х 31 ст 
== == в 


Ж шығ! 
Ба ше ан. = Шан met stalen еп 
ei ЕЕ En plexi-schuifladen 
г CG = 55 an 











kasten e? 
|еуегЬааг met 2 tot 24 иа оо | 
laden қама - 


іп diverse afmetingen 


д 





и 36c 


voor diverse doeleinden 


ВКЕМА 


VALERIUSSTR.114 AMSTERDAM 
TELEFOON 020 - 720752 


Converter voor 
transistorontvanger 

Een transistor-entvanger zal niet in alle omstandigheden 
zo werken, als de fabrikant wel aangeeft. Dit geldt o.a. 
ит сен апо: 

Voor hen, die geen speciale auto-portable hebben, kan 
bovenstaande schakeling veel nut opleveren. 

Er is hier sprake van een niet afgestemde hoog- 
frequentversterker, die met behulp van een spoeltje van 
20 windingen etmailledraad os mm aan de cntvanger 
is gekoppeld. 

De enige ingreep in de kostbare transistorontvanger is 
dus dat men deze zo windingen om de fertietstaaf moet 


AUTO ANTENNE 


20000a 
10000 pF 


OC 44 


О 
(2) 


2 FERRIT ANT. 
van PORTABLE 


20 000a 
40 OOO pF 





zien te krijgen, zonder daarbij de andere spoelen te 
beschadigen en de uiteinden van deze koppelspoel te 
verbinden met op het kastje aangebrachte pluggen. 
De antenne van de auto moet geïsoleerd zijn, terwijl 
Че ,,ааүде” van het voorzetapparaat moet worden ver- 
bonden met het chassis. 


Gelijkrichter voor cadmiumcellen 


Tegenwoordig wordt er nog wel eens gebruik gemaakt 
van zg. cadmiumecellen, dat zijn batterijcellen, die steeds 
weer kunnen worden opgeladen. Hoewel dit batterijtype 
vrij duur is, is hij toch zeer aantrekkelijk: de levensduur 
is praktisch onbeperkt en hij kan zowel in geladen als 
in ontladen toestand rustig worden weggelegd, zonder 
dat er naar hoeft te worden omgekeken. Naar zuur- 
gehalte hoeft niet te worden omgekeken, omdat er geen 
zuur js. 

De spanning van zo’n cel bedraagt 1,25 Volt. Met een 
zeer eenvoudig gelijkrichtapparaatje 15 de cel bij te 
laden. Via een uitgangstrafo’tje van 7000 ор 5 Ohm, 
die met de hoogohmige kant op het lichtnet wordt 
aangesloten, krijgen we een spanning van ongeveer 


pn 


Seleniumcel 
47л ПОМ.ОТА 


25аЗОл 5W 


Uitg. of gloeistr. trafo 





6,5 Volt. Deze spanning wordt gelijkgericht en via een 
weerstand van 25 à зо Ohm naart de te laden cel gevoerd. 
De aangelegde spanning moet dan ongeveer 1,4 Volt 
zijn, hetgeen met een eenvoudige voltmeter te con- 
troleren is. Met de weerstand van 25 à зо Ohm 15 de 
spanning nauwkeurig in te stellen. Een laadtijd van 
ongeveer 12 uur is voldoende. 


EVEN LASSEN 


Het komt vaak voor, dat slechts één laspunt moet 
worden gemaakt, terwijl de soldeerbout koud is. Als 
men geen soldeerrevolver heeft, duurt het wachten 
lang еп het stroomverbruik is vooral іп de opwarmtijd 
nogal groot, zodat het een duur lasje kan worden. 
Neem dan een klein stukje harssoldeer en buig dit om 
het laspunt. Een lucifervlammetje geeft voldoende 
hitte om het tin te doen smelten en een noodlas te 
maken. 


Potentiometer ijken 


Volgens de schakeling іп bijgaande figuur is het mogelijk 
op eenvoudige wijze een potentiometer precies te ijken. 
De schakelaar S sluit eerst de potmeter kort; men leest 
op de Ohmmeter de waarde van R2 af; door nu S om 
te schakelen, waardoor К2 wordt kortgesloten, kan men 
de potmeter op dezelfde waarde als К2 instellen. 

S wordt nu in de middenstand gebracht, geen van 


OHMMETER 





beide weerstanden is nu kortgesloten, zodat Кі en R2 
samen worden gemeten, ofwel tweemaal de waarde 
van R2. 

Door R2 weer kort te sluiten wordt de nieuwe waarde 





bij het kiezen 
van uw luidsprekers 


Uw hi-fi installatie verdient beter dan door 
ontoereikende luidsprekers eenvoudigweg 
bedorven te worden! 

Alleen het beste is goed genoeg! 

Kies Goodmans en wees verzekerd van 
een weergave, die tot in alle finesses uw 
hi-fi installatie tot zijn recht doet Котеп. 
Axiom 110 — 25 cm 10 watt 


40--15000 Hz ...... f 59— 
Axiom 112 — 25 ст 12 маи 

40—15000 Hz ...... - 99— 
Axiom 300 — 30 ст 15 watt 

30—16000 Hz ...... - 169 — 
Axiom 350 — 30 ст 20 watt 

30—16000 Hz ...... - 212,-- 
Ахіот 400 — 30 ст 20 watt 

30—16000 Hz ...... - 283,-- 
Тп-Ахют 208 drievoudig 20 ст 

40—20000 Hz 10 маи... - 159,— 


Tri-Axiom 212 drievoudig 30 ст 

30— 20000 Hz 15 watt - 225,- 
(Spreekspoelimpedantie voor alle modellen 
15 ohm) 
(Spreekspoelimpedantie voor alle modellen 
15 ohm). á 





IMPORT: 


REMA ELECTRONICS 


Amsterdam-Z. - Bronckhorststraat 14 - Tel. 020—73 48 48 





Agfa MAGNETOON 








Antwoord op bandvragen < 





In de afgelopen maanden hebben wij puntsgewijs een aantal karakteristieken 
van het Agfa geluidsband behandeld. Deze annonce geeft nu 
een korte samenvatting van de serie „Antwoord ор Бапдугареп”. 








1. Waarom is voorgerekt polyester de basis ? 


Deze dragerfolie is volkomen bestand tegen de pel en voegt zich dus feilloos naar de magneet- 
spanningen en temperaturen die het band in de koppen. Door het voor te rekken in de lengte 
recorder ondergaat. Polyester kan tegen alle én in de breedte kreeg het de scheur- en ver- 
chemische reinigingsmiddelen. Polyester is soe- vormingsvastheid van staal! 


ed 


Waarom brengt Agfa alleen lang- en dubbelspeelband ? 


Door het in gebruik nemen van het dunne en sterke voorgerekte polyester is het dikke 
standaardband overbodig geworden. Het PE 31 langspeelband en het PE 41 dubbel- 
speelband zijn praktischer dan dikkere banden. 


3. Waarom is Agfa Magnetoonband volmaakt glad ? 


Agfa is al tientallen jaren specialist in het aanbrengen van gevoelige lagen. De chemische 
oppervlak-veredeling is dan ook een typisch Agfa-procédé. Het geeft de magnetische 
emulsie een unieke gladheid, wat natuurlijk voorwaarde is voor een zuivere geluids- 
weergave. Extra belangrijk voor 4-spoors recorders, 


4. Waarom gebruikt Agfa Polyadditionslak ? 
Deze lak is even soepel en temperatuurvast als de unieke polyester dragerfolie. Het kan 
ook optimale hoeveelheden ijzeroxyde opnemen. De slijpvastheid is zo groot, dat er na 
1 millioen maal afspelen nog geen nadelige slijtage is ontstaan. De lak is eveneens onge- 
voelig voor vocht, benzine, aceton, alcohol e.d. 

5, Wat is het nut уап speciale ijzeroxydes ? 


Deze in de Agfa-laboratoria vervaardigde ijzeroxydes laten zich in grote hoeveelheden 
ор de band aanbrengen, zodat Agfa Magnetoon een groot „geluidsopnemend”’ vermogen 
heeft. Door deze eigenschappen verdraagt Agfaband zéér sterke volume-wisselingen. 
Dus geen vervorming bij overmodulatie en een zuivere weergave bij alle snelheden. 
Bovendien verhindert de antistatische emulsie-opbouw de stofaantrekking en de z.g. 
„akoestische onderbrekingen”. 





| PE GELUIDSBAND e 
En ой 


| POLYFSTFR 
| _ УООВСЕВЕКТ 





де geluidsband те! studiozuiver де!ша. 


ZS Z Zz/ 


Verkrijgbaar: PE 31 LANGSPEELBAND - PE 41 DUBBELSPEELBAND - PE 31 SSIGNEERBAND 


ор Rr ingedraaid en пашиЩкК op де schaal aan- 
getekend. 

Deze werkmethode gaat door, totdat Кт geheel 15 door- 
gewerkt. Als men een waarde voor К2 neemt, die een 
tiende deel is van die van Rr, zal de schaalverdeling 
decimaal zijn. De precisie wordt verhoogd als de waarde 
van К2 zeer klein is t.o.v. die van Кт. 





AUDIOMIXER 


Zie, het schakelingetje is maar heel simpel, en toch 
wordt het weinig toegepast. Het gaat hier om een handig 
geluidsmixertje voor de bandrecorder. Meestal heeft 


een (handels) recorder slechts één ingang voor de 
microfoon en één ingang voor de pickup of radio. 
Wanneer we in een apart, klein doosje een tweekanaals 
mixertje maken, kunnen we tegelijkertijd twee micro- 
foons of twee pick-ups aansluiten, die we dan onaf- 
hankelijk van elkaar in sterkte kunnen regelen. Neem 
een aluminium of blikken doosje om brom te voor- 
komen! 
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Vijf 
kwaliteitspunten 
en vijftig 

jaar ervaring 
garanderen de 
top-kwaliteit 
van 


TELEFUNKEN 


BUIZEN — | 


Alle speciale Telefunken-buizen hebben: 


BEDRIJFSZEKERHEID | 
De uitvalfactor is 13,9% 
voor iedere 1000 gebruiksuren. x 
LANGE LEVENSDUUR 
Gegarandeerd 10.000 gebruiksuren. | 


KLEINE TOLERANTIES 
STOOT- EN TRILLINGSVASTHEID 


Voor langere perioden bestand tegen 
versnellingen van 2'/,g Ы) 50 Hz en 
tegen plotselinge stoten van 500 g. 


SPECIALE KATHODE | 


De kathode уогт tijdens het gebruik 
geen storende tussenlaag, zelfs т 
gevallen, waarbij de buis gebruikt 
wordt zonder anodestroom. 


Vraag inlichtingen en technische gegevens 
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BANDSPREIDING 
gemakkelijk te verwezenlijken 


Vooral op de korte golf is bandspreiding min of meer 
een noodzakelijkheid om zuiver te kunnen afstemmen. 
Met de normale soo pf-condensator immers draai je 
gemakkelijk door de stations heen. Met behulp van een 
apart duocondensatortje van 25 а зо pf is op zeer 
eenvoudige manier bandspreiding te verwezenlijken. 


Schakel de kleine duo eenvoudig parallel aan de soo pf- 7 % М Г) Е 
duo, waarbij gezorgd moet worden voor zeer korte N 
bindi , S denk 
ааа а ` VERSIERKERBUIZEN 
В x >} K Al d 3 
GERMANIUMDIODEN 
V-BEELDBIJZEN 
TRANSISTOREN 
TRANSISTOR 
RADIO АРРАРА ша N 


ША ZVABER 
RÄ KOPPELING 


ӘБИ КМО? XHAAL MET WIJZER 


een ideale fijnregelmethode is, blijkt wel uit het feit, 
. dat een volledige omwenteling van de 25 pf-duo P 
hetzelfde resultaat geeft als ongeveer то graden ver- 


schuiving van de grote duo ! В. TU d ге ЅВ А M 


ТЕМА! ee 
ЕН 





LILLIPUT 

versterker met één buis vaorprofesstonelë 
Aangezien in dit nummer enige malen de aansluiting op en industriële 

een zeer eenvoudige versterker is genoemd, willen wij, doeleinden 


hoewel reeds in vele tijdschriften even zovele schake- 
lingen voor een één-buis versterker is beschreven toch 


N.V. Gloeilampentabriek 


yg Radium” Tilburg 











ELECTRONENBUIZEN, 
HALFGELEIDERS 
EN ONDERDELEN 


spelen een belangrijke rol bij de uitrustin- 


gen voor navigatie en communicatie. Het 


allerbeste materiaal, vakbekwaamheid en 


zorg bij de fabricage van Standard Electric 
onderdelen zijn een garantie voor het be- 


trouwbaar functioneren hiervan. 





Vertrouw op 
STANDARD ELECTRIC 


Electronen- en beeldbuizen е TRUST- 
WORTHY BUIZEN е transistoren e рег- 
maniumdiodene opgedampte koolweer- 
standen Ф weerstanden met positieve en 
negatieve temperatuurscoëfficient е sele- 
nium- еп siliciumgelijkrichters ө fotocellen 
ө onderdelen voor gedrukte bedrading ө 
tunneldioden е kondensatoren e T-pots ө 
luidsprekers ө kristallen ө relais е mi- 


niatuurmotoren 


INTERNATIONAL TELEPHONE & TELEGRAPH SYSTEM i 
т» 


а 
mmm 


Nederlandsche Standard Electric М/у. NA 


"S-GRAVENHAGE mmm 
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ook іп dit nummer уап Electronica-wereld de gegevens 
hiervoor verstrekken. 

Het hier getekende schema levert een vermogen van 
1.2 Watt en heeft op de tot nu toe gepubliceerde 
schakelingen toch wel enkele voordelen: 

De beide potentiometers Кт en Rs zorgen zowel voor 
volume als toonregeling. Кт regelt namelijk het volume, 
maat tevens het laag, terwijl Rs een tegenkoppeling 
voor het hoog is. 

De voeding is eveneens eenvoudig, hoewel men erop 
moet letten, dat het chassis aan het net ligt en dus een 
degelijke isolatie van het kastje en van de regelotganen 
nodig 15. Als de versterker in werking 15, dient men geen 
metalen delen meer aan te raken. 








| ONDERDELEN 
р--Е2у0Суо; Tr = gloeistroomtrafo; 
T= уооогу Ош Вим = ECL 42 
of 6CN8; Rr = jook; R2 = romeg; 
А3 = rfo (2 Ши), Ка = 1006 
Ку = Jook; Кв = 270 (2 Рай); 
R7 = roo (1 Watt). 

СІ = Zär (СҰ m 1008; Gh жж] 
C4 = z00b; Су = уои; Сб = тоон; 
Су = уой; Сб = той. 


KLEEFBAND 


Kleefband is niet alleen voor de huisvrouw onmisbaar, 
doch ook de radioman kan er vaak gebruik van maken. 
Hebt U bijvoorbeeld ook zo’n moeite om drie draden 
aaneen te lassen of twee draden op één soldeerlip ? 
Een stukje sellotape houdt het voor U vast en het hoeft 
niet eens te worden verwijderd, omdat het toch isoleert. 
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PERSONEELSADVERTENTIES 





UNILEVER N.V. 





zoekt voor haar 


VERPAKKINGS 
ADVIES-AFDELING 


H.L.S.-er 








CHEMISCHE 
OF PHYSISCHE 








die ter inwerking geplaatst zal worden ор 
het Verpakkingslaboratorium, waar hij 
22] meewerken aan het ontwerpen en ver- 
beteren van de verpakking van merk- 
artikelen van zeer verschillende aard. 
Hierbij zal hij o.m. onderzoekingen ver- 
richten op chemisch-, physisch- en me- 
chanisch terrein en zich moeten verdie- 


pen in de toepassingsmogelijkheden van 
plastics, papier, aluminiumfoli enz. 


Met de aldus verkregen ondergrond kan 
hij zich verder ontwikkelen tot verpak- 
kingsexpert ten behoeve van onze maat- 
schappijenin West-Europa. 


Wij zijn gaarne bereid hen die voor deze 
functie belangstelling hebben uitvoerig 
in te lichten alvorens zij eventueel tot 
een sollicitatie overgaan. 


Verzoeke sollicitaties en aanvragen voor een 
oriënterend gesprek te richten aan: 
Unilever N.V., Afdeling Selectie, 
Postbus 760, Rotterdam, 
onder vermelding van nummer 469. 


U kunt eventueel ook een telefonische 
afspraak met ons maken 
(tel. 010 - 11 44 00, toestel 329). 


UL 436.235. 30 
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RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN 


Het Psychosomatisch Centrum te Oegstgeest 
vraagt met ingang van 1 januari 1962 een 


UTS-er of HTS-er 


voor bediening, onderhoud en reparatie van elek- 
tronische apparatuur ter bestudering van licha- 
melijk-geestelijke verschijnselen. 


e Salaris volgens Rijksregeling. 

e Interessante werkkring. 

е 5-daagse werkweek. 

е Voorzieningen volgens Rijksregeling. 


Sollicitaties te richten aan: Dr. B. Stokvis, Psycho- 
somatisch Centrum, Jeigersmakliniek, Oegstgeest. 


FACULTEIT DER WISKUNDE EN 
NATUURWETENSCHAPPEN 


R.K. UNIVERSITEIT 
NIJMEGEN 


Bij de Faculteit der Wiskunde en Natuur- 
wetenschappen kunnen op de afdeling Instru- 
mentatie en de afdeling Electronica van de 
Technische Dienst worden geplaatst 


ELECTRONICI 


voor het ontwikkelen van wetenschappelijke 
apparatuur en het verrichten van technisch- 
instrumentele research. Einddiploma H.T.S. 
(e of n), Radiotechnicus NRG of een daarmee 
overeenkomend opleidingsniveau is vereist. 
Schriftelijke sollicitaties met vermelding van 
leeftijd, opleiding, ervaring, verlangd salaris, 
e.d. kunnen gericht worden aan de Directeur 
van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwe- 
tenschappen, Driehuizerweg 200, Nijmegen. 
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VALERIUSSTRAAT 114 - AMSTERDAM 





TELEFOON О2О-720752 


HOOGOVENS IJMUIDEN 


De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en 
Staalfabrieken N.V. te IJmuiden vraagt voor de 
afdeling Procesautomatisering 


assistenten 
meet- en regeltechniek 


in het bezit van het einddiploma Gymnasium-B, 
Н.В.$.-В of E.T.S. 


Leeftijd: 21 tot 30 jaar. 


De te vervullen functies houden verband met: 


a. voorbereidende werkzaamheden ten behoeve 
van nieuw te bouwen installaties op het ge- 
bied van de Meet- en Regeltechniek; 


Deel исар b. metingen in het bedrijf en controle 
ун van opleiding. en 16. van moderne fysische en elektronische meet- 
vensloop worden, vergezeld en regelapparatuur. 


van een recente pasfoto en 
onder vermelding van ons 


BEEN Sa h beke Een bedrijfsopleiding biedt de mogelijkheid tot 


soneelszaken Beambten. verdere specialisatie. 












super in middenklasse 
„Вегпаи" en ,,Мацет" 

MG, LG, KG, еп ЕМ. 

7 buizen breedband-luidspreker 


UW WONING WERELDRIJK 
МЕТ Гай 


transistorontvanger „Stern 4” 
LG, MG, KG met 2 Watt luidspreker 
Г 198— 


Bernau 








Naven 
кё 


ЖТ” 







Ра 


зе 





ke 


7 





ч 
LP ta y P “четтин. 


> En # = 


Uitvoerige inlichtingen еп prospecti ор 
aanvraag bij: 
Groothandel H. J. Peters, 
NAL 


>» OUDERKERK, tel. 0 2969-2204. 
Electrotechn. Handelsondern. 
Th. Waldthausen Jr., 
KORTENHOEF, tel. 02950-12289 
Techn. Handelsond. C. Boas 
DEN HAAG, tel. 070-554238 
Vaco en Antennetechniek 
BREDA, іеі. 01600-32787 
Fa. J. 5. 4 Ancon 


luxe radiomeubel 
voor het moderne interieur 


a „Heli-RS 2" 8 buizen 
GRONINGEN, tel. 05900-22638. 


2 dubbelcones luidsprekers 
Fa. Р. Kamp 
ZWOLLE, tel. 05200-12024 As 
Importeurs voor Nederland: ! 


: f 368,— 
nd > 
НУ NANDELMAATSCHAPPIJ RAFENA | 


NIEUWE JONKERSTRAAT 17, 
AMSTERDAM, TEL. 020.223238 Exportour: Heim-electric GmbH Berlin C2 - Lisbknochestr. 14 


PHILIPS 





In verband met de steeds verder gaande verbetering van elektroni- 
sche apparaten en technieken en met de uitbreiding van het aantal 
toepassingen zijn bij enige vestigingen van het concern funkties met 


mogelijkheden tot verdere ontplooiing beschikbaar voor 
© | Ф O 
radiotechnici 
(of elektronentechnici). 


Voor aankomende krachten bestaat de gelegenheid zich via bedrijfs- 


opleidingen verder te bekwamen. 


Sollicitaties kunnen gericht worden tot de afdeling Personeelzaken, 


Willemstraat 20 te Eindhoven, onder nr. 61300c. 





Vervolg van pag. 22 


band. Zodra de satelliet boven het 
moederstation is gekomen krijgt het 
via een kleine ontvang-antenne een 
signaal om de beelden radiografisch uit 
te zenden. Dit zijn trage TV-beelden, 
die direct leesbaar zijn op televisie- 
schermen, waar op het station eveneens 
kunnen worden vastgelegd ор video- 
tape. Ook de gegevens van de infra- 
rood-detectors worden op deze manier 
overgebracht. 

Nadat de eerste Tiros-kunstmaan in 
een baan rond de aarde was gebracht 
riep iedereen vol schrik, dat hier een 
nieuwe moderne U-2 rond de aarde 
vloog. De plannen van Dr. Tepper zijn 
echter volledig wetenschappelijk opge- 
zet. De uitzendingen van de Tiros- 
satellieten zijn waarneembaar voor 
ieder land dat slechts moeite neemt om 
een ontvanginstallatie op te bouwen. 
Bij de lancering werden 14 landen uit- 
genodigd om aan het project deel te 
nemen. Zij moesten de gegevens van 
Tiros П vergelijken met de gegevens die 
werden verkregen volgens de normale 
synoptische meteoberichten. Zelfs een 
ijzeren gordijnland als Tsjecho Slowa- 
kije kreeg de volledige gegevens van 
Тігов II thuisgestuurd. 

Op dit ogenblik is het project Tiros 
door de weerkundigen over de gehele 
wereld volledig geacceptgerd. Niet in 
het minst na de beruchte orkaan Carla 
begrepen de inwoners van Texas en 
Louisiana dat zij werden gewaarschuwd 
op de loop te gaan door de gegevens 
van een klein instrumentarium dat rond 
de weteld vloog. In wezen werden zij 
gewaarschuwd door de zon zelf. De 
Tiros-satellieten werden namelijk uit- 
gerust met ruim 9000 lichtgevoelige 
cellen, die het zonlicht kunnen omzetten 
in elektriciteit. 
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NEDERLANDSCHE SIEMENS 
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vraagt wegens uitbreiding van haar 


TEKENKAMER 


(zwakstroom) 


A. enige CONSTRUCTEURS 


die belast zullen worden met het ontwerpen 
en construeren van electronische, relais- en 
verdere installaties op zwakstroomgebied. 


Voor de vervulling van deze functie is een 
H.T.S.-opleiding gewenst, doch niet vereist. 
Enige jaren praktijkervaring zijn evenwel nood. 
zakelijk 


B. enige 


AANKOMENDE TEKENAARS 


bij voorkeur met U T.S -diploma 


Volledige sollicitaties onder motto TEK, met ver- 
melding A of B, te richten aan de afdeling Per- 
soneel der Nederlandsche Siemens Mij М.У., 
Postbus 1068, ‘s-Gravenhage. 





vraagt voor haar Televisie-laboratorium een 


LABORANT 
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| Deze functionaris zal worden belast met het ontwikkelen 
van nieuwe projecten in T.V.-ontvangers. | 
Opleidingsniveau: a. bij voorkeur H.B.S. 5 jaar; b. N.R.G.- 
Radiotechnicus. 

Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie te rich- 
ten aan Van der Heem N.V., Postbus 1060, te Den Haag, 
t.a.v. afdeling Personeelszaken. Ook telefonisch contact 
is mogelijk: het bedrijf is bereikbaar onder пг. 070--81 43 11, 


U kunt vragen naar de heer Oosthoek. 


| 


VAN DER HEEM МУ. DEN HAAG - UTRECHT - SNEEK 





Het beeld vervaagt. 


maar het geluid blijft! 





De herinnering aan een schitterende uitvoering vervaagt en is over 
een paar jaar geheel verdwenen. Maar het geluid blijft voortbestaan 
dankzij MAGNETOPHONBAND BASF, de magnetisch stabiele band. 
Ook na jarenlang bewaren, blijkt de superieure kwaliteit onaangetast. 
Neem daarom voor al Uw geluids- en muziekopnamen steeds 


Magnetophonband 


Imp.: N.V. Color-Chemie, Postbus 19 - Arnhem 


Badische Anilin- % Soda-fabrik AG - Ludwigshafen ат Rhein 
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N.V. AGENTUUR ЕМ HANDELMAATSCHAPPIJ 
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